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MILKA BASTA PR
Lukijana Musickog 11a/5
21000 Novi SAD, Srbija
PIB: 109938727
Maticni broj:

INVESTITOR:

OBJEKAT:

MESTO GRADNIE:

SADRZAJ ELABORATA:

"ATFS ECODEVELOP" doo Kukujevci, iz Kukujevaca, Vojvode
Sindelica 66

Biogasno postrojenje za proizvodnju elektricne energije snage
999kW

parcela 4469 KO Kukujevci, Potes Pasnjak, poljoprivredno
zemljiste

URBANISTICKI PROJEKAT

URBANISTICKO ARHITEKTONSKE RAZRADE
LOKACHE 4469 KO KUKUJEVCI

ZA POTREBE IZGRADNIJE BIOGASNOG
POSTROJENIJA , ATFS“ ZA PROIZVODNJU
ELEKTRICNE ENERGIJE SNAGE 999kW
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SADRZAJ

A - OPSTA DOKUMENTACIA

Izvod iz registra za preduzetnic¢ku radnju
Resenje o imenovanju odgovornog urbaniste
Licenca odgovornog urbaniste

B - DOSTAVLIENA DOKUMENTACUA

Zahtev za izradu urbanistickog projekta

Informacija o lokaciji izdata od strane Opstine Sid, broj 353-128/2018-05 od
05.11.2018. god,

Izvod iz lista nepokretnosti broj: 14 KO Kukujevci za parcelu 4469 KO Kukujevci (953-
2/2018-3 od 17.07.2018. god.), Republicki geodetski zavod-Sluzba za Katastar
nepokretnosti Sid,

Kopija plana broj: 953-1/2018-140 od 08.08.2018. god, Republic¢ki geodetski zavod-
Sluzba za Katastar nepokretnosti Sid,

Potvrda da nema evidentiranih podzemnih instalacija-vodova broj: 956-01-078-
266/2018 od 09.08.2018. god, Republicki geodetski zavod-Sluzba za Katastar
nepokretnosti Sid,

Overen Katastarsko topografski plan, overen od strane izradivaca Miroslava
Mirkovica, dipl.inZz.geod. (Preduzece za geodeziju, projektovanje i inZenjering, GEO-
PROJEKT SM)

Uslovi za prikljuéenje na vodovodnu mrezu izdati od strane JKP “VODOVOD” iz Sida,
broj 01-1059/18 od 31.12.2018. god.,

Uslovi za priklju¢enje na TK mrezu Telekom Srbija, Sluzba za planiranje i izgradnju
mreze Novi Sad, Odeljenje za planiranje i izgradnju mreze Sremska Mitrovica, broj
A335-554692/1-2018 od 18.12.2018. god.,

Uslovi za projektovanje i prikljuéenje izdati od strane EPS Distribucija Sremska
Mitrovica, broj 89.1.0.0. -[1-07.06-367121/6-18 od 19.02.2019. god.,

Projektni uslovi izdati od strane JKP “JAVNA RASVETA, USLUGE | ODRZAVANIJE*, Sid,
broj 141/1 od 20.12.2018. god.

Idejno resenje (IDR) izradeno od strane “SBBE Hazelnut” doo iz Panceva pod brojem:
IDR-062/18
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C—TEKSTUALNI DEO

00. Podaci o lokaciji

01. Pravni i planski osnov

02. Obuhvat urbanistickog projekta

03. Uslovi izgradnje

04. Numericki pokazatelji

05. Nacin uredenja slobodnih i zelenih povrsina
06. Nacin prikljucenja na infrastrukturnu mrezu
07. InZenjerskogeoloski uslovi

08. Mere zastite Zivotne sredine

09. Mere zastite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara
10. Tehnicki opis objekata

D — GRAFICKA DOKUMENTACIJA

01. Katastarsko topografski plan sa obuhvatom, postoje¢im objektima i predmetnom
parcelom R=1:5000

02. PoloZaj predmetne lokacije u $irem okruZenju sa izvodom iz PPO Sid

03. Plan parcelacije R=1:4000

04. Regulaciono i nivelaciono reSenje lokacije R=1:1000

05. Kompoziciono, parterno i pejzazno resenje R=1:1000

06. Prikljucci na saobraéajnu i komunalnu infrastrukturu sa razvodom na parceli R=1:1000
07. Idejna arhitektonska resenja objekata R=1:1000, 1:250, 1:200i 1:100
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A - OPSTA DOKUMENTACIJA
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Penyfimuxa Cpluja

Perucrap npuspennux cy6jexara 5000123193141

BIT 23663/2017
JHarym, 09.03.2017. romune
Beorpan

Peructparop Perucrpa mpuspennux cyGjexkaTa KOju BOAM ATeHLHMja 3a IPHBPELHE PETHCTPE, Ha
OCHOBY uiaHa 15. ctaB 1. 3aKkoHa O NOCTYNKy perucrpauije y ATCHIH|H 3a MPUBPEIHE PETHCTPE,
(,,CiyxGenn rnacauk PCY, 6p. 99/2011, 83/2014), omrydyjyhu 0 jeIMHCTBEHO] PETHCTPALMOHO]
NpHjaBH OCHUBAKA NPABHHX JIMIA M JPYTHX cyOjekarta M perucTpauuje y jeJMHCTBEHH pEerucrap
HOpecKuX 00BE3HHUKA, KOjy je MoAHeo/a:

Nwme u npesume: Munka Bacra

JIOHOCH

PEHIEILE

YcBaja ce jeIMHCTBEHA PErHCTPAlMOHA IPHjaBa OCHUBaba PABHAUX JIALA U APYTHX cybjexara u
perucTpanuje y jeTMHCTBEHH PerucTap Mopeckix 00Be3HuKa, 1a ce y Perncrap npupeanux cy6jekara
perucrpyje:

MILKA BASTA PR
PROJEKTOVANIE, INZENJERING I KONSALTING ROMB DESIGN TIM NOVI SAD

ca cierehum mojanyuma:
JInuHM mozaIy mpe/y3eTHHKA:
HWwme u npesume: Munka Bacra
JMBT": 0407982815609
[TocnoBHO HMe npey3eTHUKA:

2 MILKA BASTA PR
PROJEKTOVANJE, INZENJERING I KONSALTING ROMB DESIGN TIM NOVI SAD

ITocaosno ceqnmre: Jlyknjana Mymmukor 11 A, cipat 2, cran 5, Hou Cax, Hosu Caz - rpan,
Cpbuja

Perucrapcku 6poj/Matnunu 6poj: 64531085

ITUB noxneswen ox [Nopecke Ynpase PC: 109938727

ITouerak ob6aBbama xesatoctn: 09.03.2017 roagune
IMperexna nenataoct: 7112 - ViHxkemepeKe AMaTHOCTH M TEXHHYKO CABETOBAE

06k 06aBJbama JIETaTHOCTH: cCaMOCTalIaH

Crpana 1 o 2
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IIpeny3eTnuk ce peructpyje Ha: HeonpeheHo Bpeme
OGpasnoxeme

ITomHocunan peructpanuone npujaBe mozxxeo je nana 08.03.2017. ropuHe jemMHCTBEHY
PETHCTPALMOHY TPHjaBy OCHUBAHA MPABHUX JIMIA U APYTHX Cy0jeKkaTa H perucTpalyje y jeAUHCTBEHH
perucTap nopeckux oose3nuka 6poj BI1 23663/2017, 3a perucrpauwujy:

3 MILKA BASTA PR
PROJEKTOVANIJE, INZENJERING I KONSALTING ROMB DESIGN TIM NOVI SAD

ITpoBepasajyhu nemymeHOCT yClIoBa 3a peruCTpaldjy, NponucaHux ojapeaoom wiana 14. 3akona
0 IOCTYNKY perucrpanuje y ATEHIMjH 3a NPUBPEJHE PErucTpe, Permctparop je yTBpamo jaa cy
HCTIYH:€HH YCJIOBH 3a DPErHCTpalyjy, Ta je OJUIyYHO Kao y MIO3UTHBY pellera, y CKiaay ca
oznpenboM uiana 16. 3akona.

Bucuna Haknaze 3a Boheme mocrynka perucrpauuje yrBphena je Omiykom o HakHajama 3a
II0CJIOBE PErUCTpalyje u Apyre yciyre Koje mpyska AreHiuja 3a npuspeane perucrpe (,,C1. riacHuk
PC”, 6p. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 u 60/2016).

YITYTCTBO O ITPABHOM CPEJICTBY:
IIpoTHB OBOT pelIera MOXe Ce H3jaBUTH Kajiba
MUHHUCTPY HaJUIEKHOM 32 I0JI0%Kaj IPUBPEIHUX
JpyIITaBa U APYTUX OOIHKA IOCIOBAba, Y POKY
oz 30 nana oz aHa 06jaB/bHBaba HA HHTEPHET
CTpaHM ATEHIHje 3a IPUBPE/IHE PETUCTPE, a
IPeKo AreHije.

OBABEIITEBE:

Y npusIory OBOT pellera Hajla3u ce MOTBPAA O AOZENH MOpecKor uaeHTuuKanuonor 6poja (ITUB) u
MOTBP/A O MOJHETO] MPHjaBU Ha 00aBE3HO COLIMjAIHO OCHTYPAIbE.

AKo ce y IpHIIOTY pelllersa He Halase HaBeIeHe OTBp/IE y 00aBe3u cTe ja ypaaute ciezehe:

417 Jla ce obparure [Topeckoj ynpasu pamu pozeine [THB-a,

2 Jla TMYHO TMOAHECETE jeIMHCTBEHY NpHjaBy Ha 06aBe3HO colmjanHo ocurypame, OJAMAX
no npujeMy osor obasemremsa U CAMO VYKOJIMKO CTE IMPUJABUJIA TTOYETAK
OBABJbABLA JIEJIATHOCTHU, Ha jenHoM O IMuantepa OWIO KOjE€ OpraHU3al(MOHE
jenuHMue opraHm3anmuje 3a 00aBe3HO couMjaiHO ocurypame (Pemy6Gmuuku ¢oHx 3a
TNEH3HjCKO M MHBAIMJICKO OCHTypame, PemyGnuuku 3aBOj 3a 3pPaBCTBEHO OCHIYpAmbe,
Haumonanna ciyx6a 3a 3amombaBame) HIM Npeko mopraia LleHTpamHor perucrpa
06aBe3HOT comHjaHOr ocHrypama (hitp:/www.croso.rs/), ykoauko Beh HHUCTE NpHjaBIbeHH
Ha OCHTYpame 110 OCHOBY PaJHOT OJHOCA KOJ APYTOT IOCIO/AaBLa. H TO CaMO YKOJMKO CTe
TPHjaBHIIH TTOYeTaK 00aBJbamba 1eaTHOCTH.

Crpana 2 ox 2
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Penyfinuxa Cpbuja
Arcrusja 3a NPHBPEAHE PEIUCTPO
Perucrap npuBpeHuX cyGjekara 5000137076737
BIT 26447/2018

Jlana, 15.03.2018. roaune
beorpan

Peructpatop Perucrpa npuBpeanux cyGjexata Koju BOAH AreHuuja 3a NpUBpEJHE PErHCTpe, Ha
ocHoBy unaHa 15. cra 1. 3akoHa O MOCTYNKY perucTpaupje y AreHIuju 3a NMPUBPEJHE PErucTpe
(,,Cnyx6enn rnacuuk PC, 6p. 99/2011, 83/2014), ouTyuyjyhr O perucTpalHoHOj MpHjaBd MPOMEHe

nomaraka kog MILKA BASTA PR PROJEKTOVANIE, INZENJERING I KONSALTING ROMB
DESIGN TIM NOVI SAD, ca MatnuHiM/peructapckum Gpojem: 64531085, kojy je nojiHeo/na:

HWme u npesume: Muaka Bacra

JIOHOCH
PEIIEILE

YCBAJA CE peructpauuoHa npujasa, nma ce y Perucrap npuBpeHux cyGjexara, perucrpyje
NpOMeHa MoJiaTaKa KOJ:

MILKA BASTA PR PROJEKTOVANJE, INZENJERING I KONSALTING ROMB DESIGN
TIM NOVI SAD

Perucrapcku/mMatiuanu 6poj: 64531085
u TO cnefieha nmpomeHa:

. llpomella nojaTaKa o nmocJiOBHOM HMEHY:

Bpue ce:

MILKA BASTA PR PROJEKTOVANIJE, INZENJERING I KONSALTING ROMB DESIGN
TIM NOVI SAD

Yuucyje ce:

MILKA BASTA PR BIRO ZA ARHITEKTURU PROJEKTOVANJE INZENJERING I
KONSALTING ROMB DESIGN TIM NOVI SAD

o Ilpomena mudpe H ONHCA NpPETEKHE JIATHOCTH:

Bpume ce:
7112 - UnkemepeKe AeNaTHOCTH U TEXHUUKO CaBETOBAbE

Ynucyje ce:
7111 - ApXHTEKTOHCKA 1eJIATHOCT

Crpana 1 on 2
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Od6pa3znoxemne

[Topnocunall perucTpaumoHe npujaBe moaHeo je maHa 13.03.2018. romuHe perucTpainvoHy
npHjaBy npoMeHe noparaka 6poj BIT 26447/2018 u y3 npujaBy je JOCTABUO JOKYMEHTALIH]y HABEAEHY
Y MOTBP/JM O NPUMJIbEHOj PErMCTPALIMOHO] TIPHjaBH.

[IposepaBajyhi  MCIyHEHOCT yCOBa 3a pEervcTpalyjy NpOMEHEe MOJaTaka, MpONMCaHUX
ozpen6om uiasa 14. 3akoHa O MOCTYMKY perucTpauuje y ATreHUMjH 3a NPHUBPEAHE PETHCTPE,
Peructpatop je yTBpaKO fa Cy HCTyH-EHH YCIIOBH 3@ PETUCTPALA]y, N1a je OMTYYHO Kao y AUCTIO3HUTHBY
peliema, y ckaany ca oapendom unaHa 16. 3akoHa.

Bucuna nHakHazne 3a Boheme moctynka peructpauuje ytephena je OmiykoM o HakHajama 3a
T0CJI0BE PErucTpanmje u Ipyre yciyre Koje npyxa AreHuuja 3a npuspease peructpe (,Cil. riacHuK
PC”, 6p. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 u 60/2016).

VIIVTCTBO O [IPABHOM CPEJ/ICTBY:
ITpoTHB OBOT pelea MOXe ce U3jaBUTH Kaba
MHHUCTPY Ha/JIEKHOM 3a MOJI0XKaj PUBPETHUX
JIpyLITaBa M Jpyrux o6/IMKa 1ocaoBama, y poKy
oz 30 naHa oz aHa oGjaBJbHBaba Ha HHTEPHET
CTpaHu AreHLHje 3a NPUBPE/IHE PErucTpe, a
MPeKo ATeHLHje.

Munaaus Marfios

Crpana 2 on 2
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RoMB

DrsiGN

Broj: E- 02/2019
Datum: 02.03.2019.
Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (Sluzbeni glasnik RS, broj 72/09, 81/09, 64/10,

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 i 83/18), "ROMB DESIGN TIM NOVI
SAD” izdaje sledece

RESENJE

o odredivanju odgovornog urbaniste
Za izradu Urbanistickog projekta urbanisti¢ko arhitektonske razrade lokacije parcele 4469

KO Kukujevci za izgradnju biogasnog postrojenja ,ATFS“, za proizvodnju
elektri¢ne energije snage 999kW

Za izradu Urbanistickog projekta imenuje se:

Andrea Govedarica, dia, broj licence IKS 200 1075 08

Za ROMB DESIGN TIM:

Milka Basta, vlasnik
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RoMB

DrsiGN

PREDMET:

ZAHTEV ZA IZRADU URBANISTICKOG PROJEKTA

Na lokaciji:
Parcela broj: 4469
Katastarska opstina: Kukujevci

Planirana izgradnja:
U okviru ovog projekta planira se izgradnja biogasnog postrojenja za proizvodnju elektri¢ne
energije snage 999kW.

Uz zahtev prilazemo:

- Informacija o lokaciji izdata od strane Opstine Sid, broj 353-128/2018-05 od
05.11.2018. god,

- lzvod iz lista nepokretnosti broj: 14 KO Kukujevci za parcelu 4469 KO Kukujevci (953-
2/2018-3 od 17.07.2018. god.), Republicki geodetski zavod-Sluzba za Katastar
nepokretnosti Sid,

- Kopija plana broj: 953-1/2018-140 od 08.08.2018. god, Republicki geodetski zavod-
Sluzba za Katastar nepokretnosti Sid,

- Potvrda da nema evidentiranih podzemnih instalacija-vodova broj: 956-01-078-
266/2018 od 09.08.2018. god, Republicki geodetski zavod-Sluzba za Katastar
nepokretnosti Sid,

- Overen Katastarsko topografski plan, overen od strane izradivaca Miroslava
Mirkoviéa, dipl.inz.geod. (Preduzede za geodeziju, projektovanje i inZzenjering, GEO-
PROJEKT SM)

- Uslovi za priklju¢enje na vodovodnu mre?u izdati od strane JKP “VODOVOD” iz Sida,
broj 01-1059/18 od 31.12.2018. god.,

- Uslovi za prikljuéenje na TK mrezu Telekom Srbija, Sluzba za planiranje i izgradnju
mreze Novi Sad, Odeljenje za planiranje i izgradnju mreZe Sremska Mitrovica, broj
A335-554692/1-2018 od 18.12.2018. god.,

12
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- Uslovi za projektovanje i priklju¢enje izdati od strane EPS Distribucija Sremska
Mitrovica, broj 89.1.0.0. -1-07.06-367121/6-18 od 19.02.2019. god.,

- Projektni uslovi izdati od strane JKP “JAVNA RASVETA, USLUGE | ODRZAVANJE“, Sid,
broj 141/1 od 20.12.2018. god.

- Idejno resenje (IDR) izradeno od strane “SBBE Hazelnut” doo iz Panceva pod brojem:
IDR-062/18

Kukujevci, 01.03.2019.
(mesto i datum)

Podnosilac zahteva:

"ATFS ECODEVELOP" doo Kukujevci

13
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00. PODACI O LOKACUI

Broj katastarske parcele: 4469

Katastarska opstina: Kukujevci

Postojeée stanje: Predmetna parcela je zemljiSte u vangradevinskom podrucju na potesu
juzno od naseljenog mesta Kukujevci, neposredno uz kompleks postojece farme. U karti
namene prostora vodi se kao ostalo poljoprivredno zemljiSte u potesu Pasnjak.

Mikrolokacija kompleksa planiranog biogasnog postrojenja u odnosu na postojecu farmu

15
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01. PRAVNI | PLANSKI OSNOV

e Pravni osnov za izradu urbanistickog projekta sadrzan je u ¢lanovima 60, 61 i 62.
Zakona o planiranju i izgradnji (SI. Glasnik RS br.72/2009, 81/2009, 64/2010,
74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014 i 83/18) i u
Pravilniku o sadrZini, nacdinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanistickog planiranja (Sl. Glasnik RS br. 64/2015).

e Planski osnov za izradu urbanistickog projekta za urbanisti¢ko-arhitektonsku razradu
lokacije je Prostorni plan opstine Sid (Sl. list opstina Srema, broj 1/11).

02. OBUHVAT URBANISTICKOG PROJEKTA

Obuhvat urbanistickog projekta je parcela broj 4469 KO Kukujevci koja se nalazi u potesu
Pasnjak. PovrSina parcele iznosi 34ha 48a 65m>.  Vlasnik predmetne parcele je
Zemljoradni¢ka zadruga Ratar, Vojvode Sindeli¢a, Kukujevci. Investitor predmetnog
biogasnog postrojenja je “ATFS ECODEVELOP“ doo Kukujevci, Vojvode Sindelica 66,
Kukujevci. Predmetna parcela se direktno oslanja na postoje¢u farmu na jugozapadu naselja
Kukujevci, odakle se i doprema sirovina tj. ostaci primarne poljoprivredne proizvodnje.

Sa severozapadne strane predmetna parcela se granici sa parcelom br. 4893 KO Kukujevci,
na kojoj se nalazi kanal u korisnistvu Javnog vodoprivrednog preduzeca “Vode Vojvodine” iz
Novog Sada, drZavna svojina. Sa jugozapadne strane predmetna parcela se granici sa
parcelom br. 4894 KO Kukujevci, na kojoj se nalazi kanal u korisnistvu JVP “Vode Vojvodine”
iz Novog Sada, drZavna svojina. Sa jugoistoCne strane predmetna parcela se granici sa
parcelom br. 4895 KO Kukujevci, na kojoj se nalazi kanal u korisnistvu JVP “Vode Vojvodine”
iz Novog Sada, drzavna svojina. Sa severozapadne strane predmetna parcela se takode
granici sa meliorativnim kanalom 4892 u Korisnistvu JVP ,Vode Vojvodine“, drzavna svojina,
uz koju je neposredno i parcela br. 5052 KO Kukujevci, nekategorisani put, u javnoj svojini
Opstine Sid, sa koje postoje tri pristupa predmetnoj parceli.

2.1. Plan parcelacije

Predmetna parcela 4469 KO Kukujevci u prirodi je ve¢ funkcionalno podeljena na manji deo
zaparlozenog zemljista na kom Zemljoradni¢ka zadruga ,Ratar” iz Kukujevaca privremeno
skladisti organske sirovine od ostatka primarne poljoprivredne proizvodnje sa farme, i na
veéi deo na kom su zasadi voéki, a prirodnu granicu ¢ini upojni jarak. Radi potrebe prerade
ostatka sirovine iz primarne poljoprivredne proizvodnje i stvaranja ekoloSkog okruzenja,
manji deo parcele je planiran za izgradnju biogasnog postrojenja iz biomase. Kako se radi o
razli¢itim funkcionalnim celinama, ovim urbanistickim projektom daju se elementi
parcelacije za parcelu 4469 KO Kukujevci.

Plan parcelacije dat je u grafickom prilogu broj 03. Parcela 4469 KO Kukujevci parcelacijom
se deli na dve parcele:

17
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4469/a — Koja je na grafickom prilogu 03 obelezena tackama N2, N1, 1, 2 i N3 i namenjena je
izgradnji biogasnog postrojenja, i
4469/b - Koja je na grafickom prilogu 03 obelezena tackama N1, N2, N3, 3, 4,5, 6 i 7
namenjena zasadu vocaka.
Nove povrsine parcela iznose:

- Zaplaniranu parcelu 4469/a: 28.834m” (2ha 88a 34m?), i

- Zaplaniranu parcelu 4469/b: 316.031m? (31ha 60a 31m?)

Konaéne brojeve parcela odredi¢e RGS SKN Sid.

Koordinate novih ta¢aka granice parcela N1, N2 i N3 date su na grafickom prilogu broj 03 —
»Plan parcelacije” u razmeri 1:4000.

S obzirom da na planiranoj parceli 4469/b nije planirana promena koriséenja zemljista,
Urbanistickim projektom se razmatra izgradnja na planiranoj parceli 4469/a, sa
urbanisti¢kim parametrima primenjenim na novoformiranoj povrsini parcele 4469/a.

03. USLOVI IZGRADNIJE

Predmetna parcela je zemljiSte u vangradevinskom podrucju na potesu juzno od naseljenog
mesta Kukujevci, neposredno uz kompleks postojec¢e farme. U karti namene prostora vodi se
kao ostalo poljoprivredno zemljiste u potesu Pasnjak.

U Prostornom planu opétine Sid (S. list opstina Srema, broj 1/11) je navedeno sledece:

»,Zabrana koriséenja poljoprivrednog zemljista u druge svrhe, osim u sluc¢ajevima utvrdenim
zakonom i ovim Planom, zabrana ispustanja i odlaganja otpadnih i Stetnih materija,
kontrolisanom primenom mineralnih dubriva i preparata za zastitu, izborom adekvatnih
tehnologija u obradi zemljiSta i protiverozionim merama, sacuvaée se povrsine
poljoprivrednog zemljiSta, kao i kvalitet zemljista tj. njegova fizicka, hemijska i bioloska
svojstva. Poljoprivredno zemljiSte na ovom prostoru pruza moguénost raznovrsne
poljoprivredne proizvodnje i valorizaciju kroz povecanje stepena finalizacije osnovnih
proizvoda poljoprivrede, kao i uvodenje novih proizvodniji.

Kada se govori o koriS¢enju i zastiti poljoprivrednog zemljiSta kao prirodnog resursa, treba
voditi racuna o slede¢em:
e ocuvanju povrsina i plodnosti poljoprivrednog zemljista;
e poboljsanju bonitetne strukture obradivih povrsina strogom i delotvornom zastitom
najplodnijeg zemljista;
e potpunijem iskoris¢éavanju komparativnih pogodnosti pojedinih podrucja za
ekonomeski racionalnu proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane;
e smanjivanju razlika u intenzitetu poljoprivredne proizvodnje, izmedu pojedinih
podrudja.

18




(01 2] To - I aTe e Yo XS i o =T ] =T OO OO PPRTSUPPRRUPRRUPPIRt E-02/2019

Poljoprivredno zemljiste koje je koris¢éeno za aksploataciju mineralnih sirovina mora se
osposobiti za poljoprivrednu proizvodnju po projektima rekultivacije poljoprivrednog
zemljista. U cilju zastite poljoprivrednog zemljista od Stetnog dejstva eolske erozije potrebno
je primeniti protiverozione mere u skladu sa Zakonom o poljoprivredi.

Pravila uredenja poljoprivrednog zemljista

Poljoprivredno zemljiSte se koristi za poljoprivrednu proizvodnju i ne mozZe se koristiti u
nepoljoprivredne svrhe osim u slu¢ajevima utvrdenim Zakonom o poljoprivrednom zemljistu
i ovim Planom. Zabranjeno je ispusStanje i odlaganje opasnih i Stetnih materija, kao i
nekontrolisana upotreba Stetnih hemijskih sredstava i prekomerno dubrenje. lzborom
adekvatnih tehnologija obrade i zastite zemljiSta i protiverozivnih mera, saCuvati kvalitet
zemljista, odnosno njegova fizicka, hemijska i bioloska svojstva.

Koriséenje obradivog poljoprivrednog zemljista u nepoljoprivredne svrhe i promena namene
zemljista nije dozvoljena,osim u izuzetnim slu¢ajevima i to:

e kada je utvrden opsti interes (izgradnja puteva, sa pripadajuéim povrSinama i
objektima, izgradnja vodoprivrednih objekata, energetskih objekata, komunalnih
objekata, Sirenje naselja i sl.), uz pla¢anje naknade za promenu namene i na osnovu
urbanistickog plana;

e za eksploataciju mineralnih sirovina i odlaganje jalovine, pepela, Sljake i drugih
opasnih i Stetnih materija na odredeno vreme, uz pladanje naknade za promenu
namene po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadleZznog za poslove
poljoprivrede;

e za podizanje vesStackih livada i pasSnjaka na obradivom poljoprivrednom zemljistu
Cetvrte i pete katastarske klase, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva
nadleznog za poslove poljoprivrede;

e za podizanje Suma bez obzira na klasu, po prethodno pribavljenoj saglasnosti
ministarstva nadleznog za poslove poljoprivrede.

Poljoprivredno zemljiste koje je koriséeno za eksploataciju mineralnih sirovina ili za druge
namene koje nemaju trajni karakter privodi se odgovaraju¢oj nameni, odnosno osposobljava
za poljoprivrednu proizvodnju po projektu o rekultivaciji poljoprivrednog zemljista koji je
korisnik duzan da priloZi uz zahtev za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih
sirovina.

Vodedi racuna o osnovnim principima zastite poljoprivrednog zemljista, na poljoprivrednom
zemljistu je moguda izgradnja, adaptacija ili rekonstrukcija sledecih objekata:

e porodi¢ne stambene zgrade poljoprivrednog domacdinstva u cilju poboljSanja uslova
stanovanja c¢lanova tog domadinstva ili u sluéaju prirodnog razdvajanja
poljoprivrednog domacdinstva najviSe do 200m? stambenog prostora;

e ekonomskih objekata koji se koriste za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
odnosno koji su u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje (objekti za smestaj
mehanizacije, repromaterijala, smestaj i cuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda,
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staje za gajenje stoke, objekti za potrebe gajenja i prikazivanja starih autohtonih sorti
biljnih kultura i rasa domacih Zivotinja, objekti za gajenje pecurki, puZeva i riba), a
vlasniku je poljoprivreda osnovna delatnost i ako ne poseduje drugo odgovarajuce
neobradivo poljoprivredno zemljiste;

e prosirenje groblja ili odredivanje lokacije za novo groblje;

e izgradnja objekata koji sluze za odbranu od poplava, za odvodnjavanje i
navodnjavanje zemljista ili za uredenje bujica;

e regulacija vodotoka u funkciji uredenja poljoprivrednog zemljista;

e izgradnje i proSirenja poljskih puteva koji doprinose racionalnijem koriséenju
poljoprivrednog zemljista;

e podizanje rasadnika za proizvodnju reproduktivnog materijala voéno-loznih i Sumskih
drvenastih vrsta;

e podizanje poljozastitnih pojaseva.

Pored navedenih objekata na poljoprivrednom zemljistu dozvoljena je i:

e izgradnja objekata infrastrukture u skladu sa ovim Planom ili odgovarajuéim
urbanistickim planom;

e prodirenje gradevinskih rejona naselja (ukoliko se prilikom izrade odgovarajucih
urbanistickih planova za naselja utvrdi za potrebno), prosirenje postojecih i
formiranje novih zona u ataru za potrebe privrede, turizma, rekreacije i dr., u skladu
sa Planom;

e izgradnja pratedih sadrZaja javnog puta (objekti ugostiteljstva, trgovine, objekti
namenjeni pruzanju usluga korisnicima puta), sportsko-rekreativni objekti, radni
kompleksi i sl., uz obezbedivanje uslova zastite Zivotne sredine;

e izgradnja vocarsko-vinogradarskih kucica;

e izgradnja vodoprivrednih, komunalnih i drugih objekata, u skladu sa Planom.

Kada se pristupa radovima na obradivom poljoprivrednom zemljistu, kojima se to zemljiste
trajno ili privremeno privodi drugoj nameni (gradevinsko), investitor pla¢a naknadu u skladu
sa Zakonom o poljoprivrednom zemljistu.

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljistu i vaze¢im planskim dokumentom
poljoprivredno zemljiSte se osim za poljoprivrednu proizvodnju moze koristiti i u
nepoljoprivredne svrhe u izuzetnim sluc¢ajevima i to:

e objekti za potrebe poljoprivrednog domacinstva;

e poljoprivredni radni kompleksi sa objektima za potrebe primarne poljoprivredne
proizvodnje, za potrebe skladistenja i prerade poljoprivrednih proizvoda;

e objekti za eksploataciju mineralnih sirovina;

e saobradajni, vodoprivredni, komunalni, energetski, telekomunikacioni objekti i
infrastruktura u skladu sa Planom;

e objekti za potrebe privrede, turizma, rekreacije i dr., u skladu sa Planom.
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Prostorni razvoj energetske infrastrukture

Koris¢enje obnovljivih izvora energije:

Na prostoru opstine Sid kao obnovljivi izvori energije mogu se koristiti: biomasa, biogas,
biogorivo, geotermalna energija, sunceva energija, energija vetra i hidroenergija. Energetski
proizvodni objekti koji koriste obnovljive izvore energije mogu se graditi u sklopu radnih
kompleksa, kako u naseljima tako i van naselja, koji ovu energiju mogu koristiti za sopstvene
potrebe, a u slucaju vedih kapaciteta viSak se konektuje u javhu mrezu.

Pojedinacni energetski proizvodni objekti veéih kapaciteta koji bi koristili biomasu i biogas za
proizvodnju energije koji se konektuju u javnu mrezu zbog viska proizvedene energije mogu
se graditi van naselja, pri cemu je vazan faktor pokrivenost teritorije srednjenaponskom i
visokonaponskom mreZom i postojanje transformatorskih stanica i mogucnost prikljuc¢enja
na njih.

Pravila uredenja i gradenja

Radne zone izvan gradevinskog podrucja naselja obezbeduju prostorne uslove za izgradnju
objekata najrazliCitijih proizvodnih i poslovnih sadrzaja, radi grupisanja objekata, odnosno
kompleksa koji u pogledu prostora, saobracaja, infrastrukturne opremljenosti ili radnog
procesa mogu da uti¢u na stanje zivotne sredine u naseljima ili su lokacijski vezani za
sirovine odnosno kompleksa. Organizacija radnih kompleksa je omogucena i na postojecem
izgradenom zemljistu, koje se koristilo kao poljoprivredna ekonomija ili farma, a u skladu sa
pravilima gradenja datim ovim Planom za radne zone i propisima i normama koji definisu
odredenu delatnost.

Osnovna pravila uredenja su da ima dovoljno prostora za potrebe odvijanja proizvodnog
procesa, odgovaraju¢u komunalnu infrastrukturu i moraju se zadovoljiti uslovi zastite
Zivotne sredine, prilazni put do javne saobradajnice i obezbeden potreban broj parking
mesta na sopstvenoj parceli, moraju biti snabdeveni infrastrukturom i instalacijama
neophodnim za proizvodni proces, zagadene otpadne vode moraju se prethodno predistiti
pre ispustanja u recipijent, neorganski otpad mora se odvoziti na odgovarajuée deponije, a
organski na dalju preradu.

Izgradnja pojedinacnih objekata u postoje¢im radnim zonama vrsiée se na osnhovu
predmetnog Plana i uradenog urbanistickog projekta i uslova imaoca javnih ovlaséenja u
¢ijoj nadleznosti je njihovo izdavanje.

Osnovna pravila za izgradnju u radnoj zoni su da veli¢ina parcele namenjene izgradnji
privrednih kapaciteta mora biti dovoljna da primi sve sadrzaje koji su uslovljeni konkretnim
tehnologkim procesom kao i pratece sadriaje sa minimalnom povriinom parcele 600m? i
minimalna Sirina parcele je 20m.
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Urbanisticki pokazatelji su:
e maksimalni dozvoljeni indeks (stepen) zauzetosti gradevinske parcele sa platoima i
saobracajnicama je 70%
e dozvoljeniindeks izgradenosti gradevinske parcele je maksimalno 2,1

Dozvoljena je izgradnja podrumske, odnosno suterenske etaze ako ne postoje smetnje
geotehnicke i hidrotehnic¢ke prirode. Najveéa maksimalna dozvoljena spratnost objekata na
parceli zavisi od namene objekata i iznosi za poslovni objekat: P+1+Pk, proizvodni P,
eventualno i vise ako to zahteva tehnoloski proces proizvodnje, skladisni P+Pk, a izgradnja
pomocnih objekata: garaza i ostava tipske transformatorske stanice dozvoljena je
maksimalne spratnosti P.

Objekti se mogu graditi kao slobodnostojedi ili objekti u nizu, a sve u zavisnosti od tehnicko-
tehnoloskog procesa proizvodnje i zadovoljavanja propisanih uslova protivpoZarne zastite,
obavezna je primena zastitnih rastojanja izmedu objekata koji je minimum poovina visine
viSeg objekta, s tim da ne moZze biti manji od 4m. Uz glavne objekte na gradevinskoj parceli,
dozvoljena je izgradnja drugih objekata-pomocénih i objekata saobracaja i infrstrukture.

Za gradevinsku parcelu na kojoj se planira izgradnja poslovnog i proizvodnog objekta mora
se obezbediti kolsko-pesacki prilaz Sirine minimum 3,5m sa minimalnim unutrasnjim
radijusom krivine od 7m i pesSacka staza Sirine minimum 1,5m. U okviru parcele mora se
obezbediti potrebna Sirina saobracajnog manipulatinog prostora i prostora za parkiranje svih
vozila za sopstvene potrebe prema Pravilniku o opstim pravilima za parcelaciju, regulaciju i
izgradnju (“Sluzbeni glasnik RS“, br. 22/15).

Visina ograde kojom se ograduje radni kompleks ne moze biti visa od 2,2m. Ograda i stubovi
ograde moraju biti na gradevinskoj parceli koja se ograduje. Dozvoljeno je pregradivanje
funkcionalnih celina u okviru gradevinske parcele uz uslov da visina te ograde ne moze biti
veéa od visine spoljnje ograde i da je obezbedena proto¢nost saobracaja. Transparentna
ograda se postavlja na podzid visine minimalno 0,2m, a kod kombinacije zidani deo ne moze
biti viSi od 0,9m. Ograda na regulacionoj liniji i ograda na uglu mora biti transparentna
odnosno kombinacija transparentne i zidane, dok bocni i zadnji deo ograde parcele moze
biti i zidan.

Proizvodni energetski objekti se ne mogu graditi u zastiéenim prirodnim i kulturnim
dobrima, stanistima, Sumi i Sumskom zemljistu.
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04. NUMERICKI POKAZATELJI

Numericki pokazatelji prikazani su za novoformiranu parcelu 4469/a KO Kukujevci (konacan
broj parcele odredi¢e RGZ SKN Sid).

Povriina planirane parcele: 2ha 88a 34m”

Bilans planiranih povrsina

Namena Povriina u m? Udeo povrsina u %

Planirani objekti :
- Objekti biogasnog
postrojenja 1632,70 5,66
- MBTS (predmet
posebnog projekta-nije
predmet IDR-a) 22,35 0,08
- Platoi za saobradajnu
komunikaciju sa
parkinzima i platoom

za silazu i ¢vrsti ostatak 8672,10 30,07
Ukupna zauzetost planiranim
objektima: 10327,15 35,81
Laguna 4440,00 15,40
Zelene povrsine 14066,85 48,79
Ukupno 28834,00 100,00

Indeks zauzetosti parcele objektima visokogradnje iznosi 0,06 (5,74%).

Ukupan indeks zauzetosti parcele izgradenim objektima iznosi 0,36 (35,81)%.

Pod zelenim povrSinama je planirano 48,79% povrsSine predmetne parcele.

PoloZaj gradevinske linije objekata je kod svih objekata veéi od minimalno 5,0m od
severoistoéne i jugoistoCne granice predmetne planirane parcele, a obzirom da se
novoplanirana parcela granici sa meliorativnim kanalima na severozapadnoj i jugozapadnoj
granici parcele gradevinska linija je odredena na minimalnom odstojanju od regulacione
linije na 7,0m radi moguénosti formiranja radno inspekcione staze za potrebe JVP ,Vode
Vojvodine”, u svemu prema parametrima PPO Sid.

Sirina postojeceg kolskog prilaza sa parcele 5052 — atarski put je 4,5m, sa koje se preko
parcele meliorativhog kanala broj 4892 KO Kukujevci prilazi predmetnoj parceli. Planirana je
rekonstrukcija postojec¢eg priklju¢ka radi prilagodavanja internoj saobracajnici od 6,0m na
predmetnoj parceli sa potrebnim polupre¢nikom krivine od 12,0m, u svemu prema uslovima
JVP ,Vode Vojvodine” (u posebnom postupku).

Na parceli je predvideno 3 parking mesta za automobile u okviru manipulativnog platoa.
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05. NACIN UREDENJA SLOBODNIH | ZELENIH POVRSINA

Uredenje slobodnih i zelenih povriina izvréeno je prema smernicama iz PPO Sid, prostornim
mogucnostima parcele, uslovima tehnoloskog procesa i protivpoZzarne zastite. Sve
neangazovane povrsine se zatravnjuju. U zoni ulaza na parcelu, planirano je sadenje
lis¢arskog i zimzelenog drveca, postujuci odnos lis¢ara i ¢etinara — 60% : 40%. U srediSnjem
delu parcele planirane su dve slobodne grupacije drveca sa srednjim i niskim Sibljem, dok se
uz plato za silazu na jugoistoku planira drvored lis¢ara. Na delu parcele prema laguni planira
se sadnja u rasteru 7x7 naizmenicno lis¢arskog i zimzelenog drveca. Rapored sadnica dat je u
prilogu broj 05 —,Kompoziciono, parterno i pejzazno reSenje” u razmeri 1:1000.

U sastavu sadenog zelenila dati prednost autohtonim vrstama, koje su najviSe prilagodene
lokalnim pedoloskim i klimatskim uslovima.

Izbegavati koriS¢enje invazivnih (agresivnih alohtonih) vrsta: cigansko perje, jasenolisni
javor, kiselo drvo, bagremac, zapadni koprivi¢, pensilvanski dlakavi jasen, trnovac, dafine,
Ziva ograda, petolisni brsljan, kasna sremza, japanska falopa, sibirski brest.

06. NACIN PRIKLJUCENJA NA INFRASTRUKTURNU MREZU

Saobracdajna infrastruktura

Pristup kompleksu ostvaruje se indirektno, preko postojeée interne saobradajnice na
predmetnoj parceli, koja izlazi direktno na javnu povrSinu — meliorativni kanal na parceli
4892 i preko nje na javnu povrsSinu — nekategorisani put, na parceli broj 5052 KO Kukujevci.
Deo interne saobracajnice na predmetnoj parceli se zadrzava i rekonstruiSe-prosiruje na
ukupnu Sirinu 6,0m, dok se deo iste ukida. Na mestu postojeceg priklju¢ka interne
saobracajnice na nekategorisani put (u javnoj svojini opstine Sid), na parceli broj 5052 KO
Kukujevci, preko parcele 4892, kako bi se saobracaj nesmetano odvijao, planirano je
prosirenja (dogradnja lepeze) interne saobracajnice, radijusa 12,0m. Obzirom da ¢e ova
intervencija uticati na potrebu povecanja cevastog propusta za meliorativni kanal,
neophodno je zameniti propust prema uslovima nadleznog JVP ,Vode Vojvodine®. Planirano
prosirenje je prikazano na grafickom prilogu «06 — Prikljuéci na saobracajnu i komunalnu
infrastrukturu sa razvodom na parceli».

Platoi na predmetnoj parceli su koncipirani tako da funkcionalno opsluze potrebe odvijanja
tehnoloskog postupka na kompleksu — plato za saobracéajnu komunikaciju, plato za silazu i
plato za Cvrsti ostatak fermentacije.

Platoi se moraju projektovati sa definisanim popreénim padom, dok su poduzni padovi
odredeni visinskim kotama prema grafickom prilogu. Geometrija platoa definisana je na
osnovu funkcionalnog opsluzivanja i krive tragova merodavnog vozila — teretna vozila za
dovoz poljoprivrednih proizvoda. Kolovoznu konstrukciju platoa predvideti za tezak
saobracaj (osovinsko optereéenje od najmanje 11,50 t po osovini). U odnosu na definisan
smer kretanja merodavnog vozila, definisana je lepeza na mestu proSirenja saobraéajnog
priklju¢ka, u odnosu na krivu tragova merodavnog vozila i minimalan poluprecnik krivine
iznosi R=12,0m.

Na parceli je predvideno 3 parking mesta za automobile u okviru manipulativnog platoa.
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Atmosferska kanalizacija

Javna atmosferska kanalizacija na predmetnoj lokaciji ne postoji. Sa povrsina betonskih
platoa i kolovoza atmosferske vode se odvode do sistema otvorenih rigola pored
saobracajnica. Nakon toga ¢e se sprovoditi do separatora ulja i lakih naftnih derivata, na
kojima se obavlja preciséavanje, nakon Cega ¢e se vode ispustati na zelenu povrsSinu. Na
objektima su postavljeni oluci i atmosferska voda direktno se iz njih upusta u zelene
povrsine, posto se ove vode mogu smatrati uslovno Cistim i ne sadrZze materije koje mogu
ugroziti okolinu.

Kanalizacija otpadnih voda

Kanalizaciona mreza na predmetnoj lokaciji ne postoji. Kanalizacija fekalnih voda od
sanitarnog cvora je planirana skupljanjem preko kanalizacionog S$ahta u viSekomornu
septitku jamu V=10,0 m* izvedenu od hidrotehnitkog vodonepropusnog betona. Jama je
udaljena od ostalih objekata i regulacione linije najmanje 3,0 m. Praznjenje septicke jame
vrsice lokalno komunalno preduzece.

Otpadne vode od tehnoloskog procesa odvode se u lagunu, a potom se odvoze sa parcele
kao visokokvaliteno organsko dubrivo.

Vodovodna infrastruktura

Predvida se vodosnabdevanje iz termoizolovanih nadzemnih rezervoara na platoima max.
dimenzija 6,00x6,00m na predmetnoj parceli, jedan rezervoar za PP vodu za gasSenje pozara i
drugi manji rezervoar za vodu iz kojeg se snabdeva upravna zgrada i postrojenja tehni¢kom
vodom. Voda za piée Ce biti obezbedena iz aparata za vodu postavljenih u kancelarijama.

Sa druge strane hidrantska mreza, za zaStitu objekata biogasnog postrojenja, je
projektovana kao prstenasta kako bi se obezbedilo sigurno funkcionisanje hidrantske mreze
u slucaju pozara, sa postavljanjem 2 (dva) nadzemna hidranta koji zadovoljavaju radijus
pokrivenosti od 40m. Protivpozarna zastita preko spoljne hidrantske mreze je projektovana
prema ,,Pravilniku o tehni¢kim normativima za hidrantsku mreZzu i gasenje pozara” i PP
uslovima glavnog projekta.

Minimalni pritisak koji ¢ée biti u mrezZi na najudaljenijem hidrantu je 2.5 bar, dok ¢ée biti
usvojeno da je minimalni radni pritisak na to€e¢em mestu u upravnoj zgradi minimum 2bar.
U slucaju da ne postoji mogucnost da se navedeni pritisci postignu, reSenje koje ¢e se
primeniti je postavljanje malog hidrofora koji ée omoguciti zahtevane pritiske za nesmetano
funkcionisanje vodovodne mreze. Na predmetnoj lokaciji ¢e biti postavljena 2 rezervoara.
Jedan za protivpoZarne potrebe sa pripadaju¢om pumpom i drugi koji sluzi za sanitarnu
vodu. Zapremina rezervoara za gasenje pozara je V = 80 m* to ¢e obezbediti dovoljno vode
za pozar trajanja 2h sa protokom na hidrantu od Qhid=10l/s. Zapremina rezervoara za
sanitarnu vodu je V = 4m°>. Oba rezervoara ¢e biti dopunjavana potrebnim koli¢inama vode u
skladu sa potrosSnjom, pretpostavlja se da ¢e se rezervoar za protivpozarnu mrezu
dopunjavati posle pozara, dok ¢e se rezervoar za sanitarnu vodu dopunjavati jednom
mesecno, tako Sto ¢e se potpisati ugovor sa preduzeéem koje vrSi dostavu sanitarne i
tehnoloske vode (za hidrantsku mrezu). Auto cisterna ¢e u ugovorenom periodu dodéi na
predmetnu parcelu, prepumpati vodu u odgovarajuéi rezervoar (tehnoloski ili sanitarni).
Takode treba voditi racuna kada se postavlja sanitarni rezervoar da se postavi vertikalno na
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betonsku plo¢u po uputstvima proizvodaca opreme kako bi se izbegla potencijalna oSteéenja
rezervoara i gubitak kvaliteta vode. Usvojeni su nadzemni rezervoari posto je specificna
vrsta objekta (biogasno postrojenje) kako bi se lakSe primetilo curenje/pucanje rezervoara
za tehnolosku vodu i kako bi se to blagovremeno moglo sanirati kako bi sistem zadrzao svoju
osnovnu funkciju.

Dispozicija rezervoara sanitarne i PP vode i hidrantske mreZe data je na grafickom prilogu
broj «06-Priklju¢ci na saobraéajnu i komunalnu infrastrukturu sa razvodom na parceli».

Elektroenergetske instalacije

Elektricna energija iz biogasnog postrojenja predaje se u sistem Elektrodistribucije, Sto
zahteva razvod elektroenergetskih kablova na predmetnoj parceli.

Elektrana je predvidena za paralelan rad sa distributivnim sistemom elektricne energije (u
daljem tekstu DSEE).

Mesto priklju¢enja elektrane na DSEE je novi gradevinski objekat mesta priklju¢enja
elektrane (OMP). Objekat OMP je projektovan kao tipski, u vidu montazne betonske
trafostanice (MBTS), tip EV-21A i predviden je na predmetnoj parceli i predmet je posebnog
projekta. Predviden je i betonski plato za antenski stub.

Za prikljucenje elektrane od izvodne éelije SN postrojenja elektrane, do objekta OMP-3, kao i
napajanja trafo stanice opSte potroSnje objekta elektrane, projektovani su podzemni 20kV
kablovski vodovi tipa i preseka 3x(1x XHE 49-A/z 150mm?).

Pristup do predmetnog objekta — OMV je obezbeden preko platoa za silazu. Takode je
obezbeden i direktan pristup sa postojeée saobracajnice uz severoistocni deo predmetne
parcele. Pristupni put do objekta OMV mora obezbediti prilaz teskih vozila radi dopremanja
opreme, kao i zbog pristupa ovlaséenih lica ODS radi odrzavanja.

Kablovski vodovi se polazu u kablovske rovove na dubini od 80cm od kote terena. PoloZaj
kabla dat je na grafickom prilogu broj «06-Prikljucci na saobradajnu i komunalnu
infrastrukturu sa razvodom na parceli».
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07. INZENJERSKOGEOLOSKI USLOVI

Prilikom projektovanja objekata konstrukciju prilagoditi potresima izazvanim zemljotresom
7° MCs.

Na podrucju mikrolokacije parcele geolosku gradu terena cine naslage Kvartara (Holocen i
Pleistocen) kog Cine:

- aluvijon;

- barska facija;

- facija povodnja; i

- eolska facija
Sira lokacija pripada ravni¢arskom terenu panonske nizije, ¢iji je pedoloski sastav livadska
crnica karbonatna na lesnoj terasi. Teren parcele je zaravan, u vrlo blagom nagibu od severa
ka jugu. Angazovani teren je zaravan sa kotama 83,30-84,10m anv.
Podzemne vode nalaze se na dubini od 2,02-5,20m od povrsine terena, najnize su tokom
jeseni, a najvise krajem proleéa.

Za potrebe projektovanja objekata izvrSena su inZenjersko geoloska istraZivanja u skladu sa
Pravilnikom o potrebnom stepenu izuéenosti inZenjerskogeoloskih svojstava terena za
potrebe planiranja, projektovanja i gradenja (SI. Glasnik RS, broj 51/96), kao i vrstom,
namenom i konstruktivnim sklopom planiranih objekata. Elaborat o geomehanickim
istrazivanjima terena izradilo je preduzeée ,GeoEXPERT" doo iz Subotice, pod brojem EG -
011/19 od marta 2019. godine.

08. MERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

U tehnoloSkom procesu proizvodnje gasa koristi¢e se najsavremenije masine i oprema koja
je u potpunosti bezbedna u smislu ekoloske zastite Zivotne sredine.

ZASTITA VAZDUHA: U okviru kompleksa, a kao posledica unutradnjeg saobraéaja (dovoz i
odvoz sirovine) doci ¢e u manjem obimu do emisije izduvnih gasova i prasine u vazduh.
Obzirom na zastitno zelenilo, kao i izdvojenu poziciju radnog kopleksa u odnosu na naselje
ocekuje se smanjenje negativnog uticaja na okolni prostor.

ZASTITA ZEMUISTA | PODZEMNIH VODA: Biogas postrojenju je za rad potrebna relativno
mala koli¢ina vode i to za potrebe ¢iséenja. Upotrebljena voda se mesa sa ostacima iz
procesa fermentacije. TehnoloSke otpadne vode se sakljupljaju u lagunu koja se oblaze
vodonepropusnom izolacionom prostirkom. Zemljiste i podzemne vode se Stite pravilnim
odvodenjem voda. Predmetna parcela trenutno nema mogucnost prikljuéenja na javnu
kanalizaciju otpadnih voda, tako da ¢ée se fekalne vode deponovati u vodonepropusnu
septi¢ku jamu smestenu pored objekta u kojem se stvaraju otpadne vode. Pozicija septi¢ke
jame je takva da omogucava periodi¢ni prilazak namenskog vozila i nesmetano praznjenje
iste. Zauljene vode sa saobracajnih i manipulativnih povrSina se pre pustanja na zelene
povrsine obavezno vode na taloznik i separator ulja i masti.
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BUKA | VIBRACIJE: Kapacitet utovarivaca cvrste mase je takav da se utovar vr$i samo
jednom do dva puta dnevno. Mesalice se koriste sa malom brzinom prenosa (miran i tih
rad), generator je smesten u prostor od zvuc¢no izolovanog betona. Emisija buke moguca je
usled kretanja vozila i mehanizacije unutar parcele. Obzirom na lokaciju parcele van naselja i
na zastitno zelenilo jacina buke ¢e biti smanjena na prihvatljiv nivo. Vibracije koje nastaju
usled procesa rada na parceli moraju biti u dozvoljenim granicama.

NEPRIJATNI MIRISI: Cevi kojima su povezani fermentor i sakupljac gasa su gasno
nepropusne. U slucaju da postoji visak biogasa u generatoru on se spaljuje na plamenu.
Uklanjanje proizvoda digestije vrsi se sa velikom paznjom, a nedistoée se trenutno uklanjaju.

09. MERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH | PRIRODNIH DOBARA

U obuhvatu Urbanistickog projekta nema evidentiranih i zasticenih kulturnih i prirodnih
dobara. Ukoliko se prilikom uredenja, izgradnje i odrZavanja objekata naide na arheoloske
ostatke, tragove ili pojave koje ukazuju na postojanje posebnih spomenickih vrednosti,
zapoceti radovi se moraju prekinuti i bez odlaganja obavestiti nadlezno preduzede za zastitu
spomenika kulture.

Prema PPO Sid lokacija se nalazi u podru¢ju od medunarodnog znadaja za biljke (IPA).
Preporuke ocuvanja IPA podrucja usmerene su na zaustavljanje gubitka biljnog diverziteta
Evrope i grupisani su u pet glavnih tema:

- razumevanje i dokumentovanje biljnog diverziteta;

- zastitu;

- odrzivo koriséenje;

- unapredenje obrazovanja i podizanje svesti o znadaju i vrednostima biljnog

diverziteta; i

- izgradnju kapaciteta za zastitu biljnog diverziteta.
Krajnji cilj IPA programa je da podrucja indentifikovana kao znacajna za biljke budu zasti¢ena
i da se njima upravlja tako da se obezbedi kontinuirani opstanak i prisustvo biljaka i stanista.
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10. TEHNICKI OPIS OBJEKATA

uvoD

Na osnovu zahteva za izradu ldejnog reSenja i potreba Investitora, a u skladu sa
zakonskim propisima, urbanisticko-planskim dokumentima i realnim mogucnostima date
lokacije, prikazana je razrada lokacije kojom se definiSu pravila i uslovi izgradnje
biogasnog postrojenja za proizvodnju elektricne energije snage 999kW i prateéih
objekata (saobracajnice, platoi ...) na delu kat. parcele br. Error! Reference source not
found. (planirana parcela 4469/a).

Predvideni objekti na parceli su:
Fermentor 1

Fermentor 2

Pumpna stanica

Dozator jama

Jama za mesanje

Kontrolna soba i sanitarni ¢vor

Laguna preradenog tecnog stajnjaka
Temelj kogenerativnog postrojenja
Saht kondenzata

Nadzemni rezervoar PP i sanitarne vode

Razmestaj objekata na delu parcele je uskladen sa namenom objekata i zadatim
urbanisti¢kim parametrima iz Prostornog plana Opstine Sid, Informacijom o lokaciji broj:
353-128/2018-05 od 05. 11. 2018. godine, u svemu prema grafickim prilozima.

TEHNICKO-TEHNOLOSKI OPIS ELEKTRANE

Cilj biogasnog postrojenja je proizvodnja i isporuka elektri¢ne energije u javnhu mrezu i
sopstvene potrebe, kao i koriséenje toplotne energije, kao prateéeg proizvoda u interne
svrhe.

Primarni energenti koji se koriste za proizvodnju biogasa su energetski usevi (kukuruzna
silaza) i te¢no stajsko dubrivo kao ostatak primarne poljoprivredne proizvodnje.

Biogasno postrojenje koncipirano je iz sledecih funkcionalnih celina:
prijem i doziranje suvih supstrata — silaza kukuruza

prijem i doziranje te¢nog govedeg dubriva

pumpno — ventilska stanica

fermentacija — proizvodnja biogasa

sagorevanje biogasa i proizvodnja elektri¢ne i toplotne energije
distribucija proizvedene elektricne

skladistenje ostataka i praznjenje
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Prijem tecne sirovine vrsi se u predskladistu stajnjaka, dok se Cvrsti supstrat smesta u
dozator Cvrste sirovine. Pripremljena smesa se otprema pomocu transportnog sistema
punjenja do fermentora br. 1. Fermentor 1 i Fermentor 2 su objekti u kojima se vrsi
fermentacija biomase i predstavljaju klju¢ne objekte za proizvodnju biogasa. Proizvodnja
se odvija u anaerobnim uslovima, bez prisustva kiseonika (vazduha). Skladistenje gasa u
fermentorima je odmah iznad supstrata. Program “doziranja” se deli na punjenje,
ispiranje i ostatak vremena se odrZava konstantna koli¢ina koja se unosi u fermentor.
Posle “doziranja” automatski u sledeéem koraku odvija se cirkulacija supstrata u
rezervoaru. Cirkulacija se jednim delom realizuje kroz mesanje, a drugim delom kroz
postupak recirkulacije preko pumpno-ventilske stanice. Zagrevanje sadrzaja u rezervoaru
takode se odvija u sklopu recirkulacije. Za homogenizaciju sadrzaja u fermentorima su
instalirane sporohodne i brzohodne mesalice sa potapaju¢im motorima. Biogas koji
nastaje u fermentorima napinje foliju koja zadrzava gas do odredenog zadatog pritiska.
Ako taj pritisak bude prekoracen biogas ée preko regulatora nivoa pritiska da se oslobodi
napolje.

Preradene ulazne sirovine se iz fermentora podzemno transportuju do vodonepropusne
lagune gde se ostatak fermentacije privremeno skladisti, na vremenski period od pola
godine do godinu dana, do trenutka kada su povoljne vremenske prilike za njegovo
koriséenje kao poljoprivrednog organskog dubriva visokog kvaliteta i iznoSenje na polja.
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U narednim poglavljima detaljnije ¢e biti opisani pojedini podsistemi.
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TEHNOLOSKA SEMA

DOVOZ SIROVINE

JAMA ZA MESANJE DOZATOR JAMA

TRANSPORTER

FERMENTOR 1 —  FERMENTOR 2

ORGANSKO BU BRJ;VO BIOGAS
LAGUNA SAHT ZA KONDENZAT
ODVOZ SA PARCELE HLADNJAK I SUSAC GASA su&gzg)GNg\SA
KOGENERATIVNA JEDINICA
TRANSFORMATORSKA
STANICA

OBJEKAT MESTA PRIKLJUCENJA
(MBTS EV21-MERENJE)
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OPIS TEHNOLOGUE

Prijem tecne sirovine vrsi se u predskladiStu stajnjaka, dok se Cvrsti supstrat smesta u
dozator Cvrste sirovine. Pripremljena smesa se otprema pomodu transportnog sistema
punjenja do fermentora (Fermentor 1 i Fermentor 2). Fermentori su objekti u kojima se vrsi
fermentacija biomase i predstavljaju klju¢ne objekte za proizvodnju biogasa. Proizvodnja se
odvija u anaerobnim uslovima, bez prisustva kiseonika (vazduha). SkladiStenje gasa u
fermentorima je odmah iznad supstrata. Program “doziranja” se deli na punjenje, ispiranje i
ostatak vremena se odrZava konstantna koli¢ina koja se unosi u fermentor. Posle
“doziranja” automatski u slede¢em koraku odvija se cirkulacija supstrata u rezervoaru.
Cirkulacija se jednim delom realizuje kroz meSanje, a drugim delom kroz postupak
recirkulacije preko pumpno-ventilske stanice. Zagrevanje sadrZzaja u rezervoaru takode se
odvija u sklopu recirkulacije. Za homogenizaciju sadrzaja u fermentorima su instalirane
sporohodne i brzohodne mesalice sa potapaju¢im motorima. Biogas koji nastaje u
fermentorima napinje foliju koja zadrzava gas do odredenog zadatog pritiska. Ako taj
pritisak bude prekoracen biogas ée se preko sigurnosnog ventila osloboditi napolje.

Biogas sadrzl 50-55% metana. Sastav biogasa je prikazan u sledecoj tabeli:

Gasovite komponente hemijska procenat
biogasa formula sadrzine
Metan CH4 40-75 %
Ugljen-dioksid Co2 25-55 %
Vodena para H20 0-10 %
Azot N2 0-5%
Kiseonik 02 0-2 %
Vodonik H2 0-1%
Amonijak NH3 0-1%
Vodonik sulfid H2S 0-1%

Radi obezbedivanja Sto boljeg kvaliteta biogasa, neophodno ga je pripremiti. Priprema
biogasa se vrsi u nekoliko faza: odsumporavanje biogasa (u toku procesa fermentacije se
ubrizgava regulisana koli¢ina vazduha), odvodenje kondenzata gasa (koji je sacinjen od
vode i prljavstine) i suSenje — hladenje biogasa.

Sav proizveden biogas se preko podzemnog cevovoda dovodi do kogenerativne jedinice.
Kondenzat biogasa ¢e se sakupljati u Sahtu kondezata, tako Sto se cevovodi izvode pod
nagibom od 2% ka Sahtu. Proizvedena elektricna energija je pre svega namenjena za
distribuciju u javnu distributivnu mrezu. Tehnoloski sastav biogasne stanice trazi odredenu
potrosnju elektricne energije, tako da se deo elektricne energije zadrzava za rad
kogenerativne jedinice a deo za rad tehnoloskog dela proizvodnje biogasa snabdeva
posebnim prikljuckom iz distributivne mreze. Sopstvena toplota, koju kogenerativna
jedinica generiSe, je jednim delom koriséena za sopstvene potrebe, kao $to su grejanje
fermentora (potreba za stabilnom fermentacijom), a drugim delom se mozZe koristiti za
potrebe farme na lokaciji koja pored predmetne. Unutar kogenerativnog kontejnera nalazi
se analizator biogasa, koji obezbeduje aktuelno ocenjivanje merenih veli¢ina, kao sto su
metan (CH4), kiseonik (02) i sumpor u obliku vodonik-sulfida(H2S).
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Za vanredne situacije izgraduje se gorionik suviSnog gasa, kako bi se u slu¢aju prekomerne
proizvodnje gasa i prilikom radova odrzavanja i izostanka funkcije kogeneracionog
postrojenja biogas mogao spaliti. Zona opasnosti oko gorionika suvisnog gasa definisana je
precnikom od 14m.

Digestat (ostatak) se direktno sprovodi do lagune, skladisti, kako bi se koristio kao odli¢no
prirodno dubrivo.

Fermentor 1i2

Betonski cilindri¢ni fermentor je rezervoar unutrasnjeg prec¢nika 26m sa ravnim dnom
i centralnim stubom precnika 65cm koji sluzi za oslanjanje. Fermentori su postavljeni
na osovinskom rastojanju od cca 36m Zidovi fermentora su debljine 30cm. Korisna
visina fermentora je cca 8,0m, dok je ukupna visina sa krovhom membranom cca
11,5m iznad kote terena. Podna ploca i zidovi su od vodonepropusnog armiranog
betona MB 30. Objekat fermentora iz tehnoloskih i eksploatacionih razloga je
oblozen termoizolacijom u potpunosti. Ispod donje ploée je postaviljena
termoizolacija od stirodura kvaliteta i oznake XPS 50 debljine d=8cm. Zavrsna obloga
zidova je fasadnim, niskoprofilisanim limom, nerdajuéim, direktno vezanim za
betonski zid. Fermentori su pokriveni gsnonepropusnom elastichom membranom
paraboli¢nog preseka. Krov fermentora je od folije koja zadrzava proizvedeni biogas i
zaStitne folije koja je otporna na vremenske uslove. Fermentor je ukopan u zemlju
3.5m. Za homogenizaciju sadrzaja u fermentorima su instalirane sporohodne i
brzohodne mesalice sa potapajué¢im motorima. Oko fermentora je predviden betonski
trotoar Sirine 1m, sa padom od fermentora.
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Pumpna stanica

Objekat pumpne stanice je smesten pored dozator jame i jame za mesSanje, dimenzija
u osnovi ccal0,30 x 8,30m. U potpunosti je zatvoren, ukopan 2,30m i sluZi za smestaj
pumpi za transport fermentirane smese.

Kota poda je na 2,0m ispod kote terena. Korisna visina u objektu je 350 cm. Oko
objekta je izveden trotoar. Pod je predviden od zavrSnog bitumenskog premaza, koji
se postavlja na AB plocu debljine 30cm, a ispod nje tampon sloj $ljunka u sloju od 15
cm. Objekat se zida od blokova debljine 20 i 30 cm. Ispod zidove je projektovana AB
temeljna traka, ispod koje je predviden sloj Sljunka debljine 10 cm.

Dozator jama

Armirano-betonski zatvoreni rezervoar unutrasnjeg precnika 10m, korisne visine
4.5m. Kota poda je 3m ispod kote terena. Podna ploca, krovna ploca i zidovi su od
vodonepropusnog armiranog betona MB 30. Zidovi dozator jame su debljine 30cm.
Objekat je 1.8m iznad kote terena. Oko objekta je projektovan trotoar. Krovna ploca
je debljine 30cm, sadrzi otvore za prolaz tehnoloske opreme.

Jama za mesSanje

Armirano-betonski zatvoreni rezervoar unutrasnjeg precnika 10m, korisne visine
4.5m. Kota poda je 3m ispod kote terena. Podna ploca, krovna ploca i zidovi su od
vodonepropusnog armiranog betona MB 30. Zidovi jame za meSanje su debljine
30cm. Objekat je 1.8m iznad kote terena. Oko objekta je projektovan trotoar. Krovna
ploca je debljine 30cm, sadrzi otvore za prolaz tehnoloske opreme.

Upravna zgrada sa sanitarnim ¢vorom

Slobodnostojeci objekat, pravougaonog oblika dimenzija 7mx6.44m, spratnosti P.
Objekat je planiran kao zidani sa armirano-betonskim vertikalnim i horizontalnim
serklazima. Objekat je postavljen na armirano betonsku plo¢u, a fundiran je na
armirano betonskim trakastim temeljima.

ZavrSna obrada poda su keramicke plocice Fasadna stolarija je od poboljsanih
aluminijumskih profila zastakljenih niskoemisionim staklom 4-15-4 sa ispunom od
argona. Unutrasnja stolarija je projektovana od aluminijumskih profila. Za odvodenje
atmosferske vode sa krova predvidene su oluéne horizontalne i vertikalne cevi od
pocinkovanog Celiénog lima. Odvodenje atmosferske vode je u slobodni prostor oko
objekta. Krov je jednovodan, sa pokrivatem od termoizolovanih sendvi¢ panela.
vocénog U objektu se nalaze, hodnik, sanitarni ¢vor, kuhinja i kancelarija.

Saht kondenzata

Radi otklanjanja veéeg dela vodene pare iz biogasa, na najniZzoj tacki gasovoda
ugraduje se Saht za kondenzat, (na trasi od fermentora ka gasnom motoru). Zbog
hladenja gasa prilikom dovodenja do kogeneracionog postrojenja dolazi do stvaranja
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kondenzovane vode, koja se iz sistema otklanja postavljanjem gasovoda sa padom
prema separatoru kondenzata. Saht je projektovan od armiranog

betona pravougapnog oblka unutradnjih dimenzija 3x2m, koriene visine 3m. Saht je
ukopan 3m u zemlju. na gornjoj ploci je predviden poklopac za silazak pomodu
penjalica na dno Sahta.

Temelj kogeneracijska jedinice

Kogeneracijska jedinica je kontejnerskog tipa U kogeneracijskoj jedinici se deSava
transformacija gasa u elektriénu i toplotnu energiju. Isporucuje se u vidu gotovog
kontejnera sa odgovarajucom opremom. Temeljnu konstrukciju ¢ini A.B. ploca
debljine 30cm, odignuta od kote terene za cca 15cm, ispod koje je predviden tampon
sloj drobljenog kmena od 30cm.

Laguna preradenog tecnog stajnjaka

Unutrasnjih max dimenzija 92,92mx55.64m (nepravilnog trapezastog oblika).
Preradeni tecni stajnjak se iz fermentora podzemno, slobodnim padom transportuje
do lagune u dnu parcele. U odredenim periodima godine preradeni stajnjak se odvozi
iz lagune na njive kao visokokvalitetno ekoloSko dubrivo. Dubina lagune je 5 m,
kapaciteta cca 15.600,00 m3, sa oborenim ivicama u nagibu od 30%. na ovoj lokaciji
ispod humusa debljine 30-40 cm je sloj lesa debljine sloja do 30 m. Imajuci to u vidu, a
uzimajudéi u obzir ¢injencu da je les veoma osetljiv na provlazavanje preporucuje se da
se radovi na skidanju humusa, iskopa i izrade nasipa lagune urade u Sto kraéem i
suvom vremenu.

Laguna je postavljena polietilenom visoke gustine (HDPE) - geomembrana materijal.
Popularnost polietilena visoke gustine (HDPE) je pre svega zbog niskih troSkova
materijala i odlicne hemijske otpornosti. Debeo, izdriljiv, polietilen visoke gustine
mogu biti koriS¢eni u aplikacijama gde bi troskovi drugih materijala biti previsoki.
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Karakteristike materijala su: izdrZljivost, UV stabilnost, dobra ukupna hemijska
otpornost. Materijal se aplicira direktno na tlo.

Gorionik suviSnog gasa

Imacde sigurnosnu funkciju i sluzi za spaljivanje biogasa u slucaju prestanka rada
kogenerativne jedinice.

Ograda

Ograda kojom se ograduje radni kompleks ne moze biti visa od 2,2m (od kote okolnog
terena). Ograda, stubovi ograde i kapije moraju biti na gradevinskoj parceli koja se
ograduje. Dozvoljeno je pregradivanje funkcionalnih celina u okviru gradevinske
parcele uz uslov da visina te ograde ne moze biti ve¢a od visine spoljne ograde i da je
obezbedena protocnost saobracaja. Transparetna ograda postavlja se na podzid 0,2m
a kod kombinacije zidani deo ne moze biti visi od 0,9m. Ograda na regulacionoj liniji i
ograda na uglu mora biti transparetna, odnosno kombinacija zidane i transparetne i
zidane dok boc¢ni i zadnji deo ograde parcele moze bit i zidan. S obzirom da se
severozapadna i jugozapadna granica parcele grani¢e sa meliorativnim kanalima,
ograda na tim granicama mora biti uvuéena u odnosu na regulacionu liniju sa
meliorativnim kanalom minimum 7,0m, u svemu prema uslovima PPO Sid.

Na predmetnoj parceli predvidena je transparetna ograda visine 2,2m.
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Tehnicki opis elektroenergetske instalacije

Prikljuenje elektrane: Mesto prikljuenja elektrane na DSEE je buduée rasklopno
postrojenje koje ¢e biti definisano uslovima za projektovanje i priklju¢enje nadleine
elektro distribucije. Rasklopno postrojenje ¢e raditi na 20kV naponu.
Elektroenergetske instalacije bi¢e projektovane u modularnom konceptu, sa
odgovarajuom pomoénom opremom, rezervnim izvorom napajanja i zaStitnim
uredajima kako bi se obezbedio maksimalan kontinuitet proizvodnje i funkcionisanje
glavne opreme elektrane tokom vanrednog ispada iz pogona.

Priklju¢enje na DSEE je trofazno sa simetricnim sistemom napona sinusoidnog oblika.
Trasa napojnog kabla 20kV od elektrane do mesta prikljuenja na DSEE bice
definisana Uslovima za projektovanje i prikljuéenje nadlezne elektrodistribucije.
Napajanje u okviru kompleksa je na naponskom nivou 0,4kV, podzemno.

Za proizvodnju i isporuku elektri¢ne energije predviden je kontejner u kome se nalazi
generator, motor, NN blok, SN blok | STEP-UP transformator.

Predvidena je ugradnja sinhronog generatora. Nominalna snaga 999kW.
Transformator elektrane: bice dvonamotajni, trofazni, uljni, 1250kVA.

Srednje naponski blok SN: dovodno-odvodna celija sa spojnim prekidacem za
vezivanje priklju¢nog voda. Oprema koju je potrebno ugraditi u dovodno-odvodnu
celiju bice definisano uslovima nadleZzne elektro distribucije.

Pored napojnih kablova, neophodno je poloziti opticki kabel od rasklopnog
postrojenja do mesta prikljucenja elektrane na DSEE.

Sistem gromobranske zastite: Kako je u pitanju energetski objekat, bez prorac¢una ¢e
biti usvojen I nivo zastite koji podrazumeva da je srednje rastojanje izmedu prihvatnih
okaca ne bude veée od 5m, a srednje rastojanje izmedu spusteva ne vece od 10m. U
ovom slucaju, zbog specificnosti objekta, predvidena je ugradnja gromobrana sa
ranim startovanjem.

Sistem uzemljenja: se sastoji iz medusobno povezane mreze ukopane na dubinu od
0,8m. MreZe se sastoji do pocinkovane trake minimalnog preseka 100cm2, FeZn
25x4mm. Traka se u zemlju postavla na kant i medusobno se povezuje
standardizovanim ukrsnim komadima.

Sva oprema pod naponom ce biti povezana na sistem za uzemljenje.

Merenje i upravljanje: Elektrana ¢e biti projektovana za daljinsko upravljanje. U ovu
svrhu ¢e se koristiti logicki kontroleri za prikupljanje signala analogne opreme,
opreme za ukljucivanje i iskljucivanje. Svi programabilni logic¢ki upravljaéi se mogu
povezati preko dvostrukih opti¢kih prstenova na opticki prekidaé, koji je povezan na
raCunarski centar.

Merni uredaj za obracunsko merenje primopredaje elektricne energije izmedu
predmetne elektrane i DSEE smeSta se u orman mernog mesta tipa OMM koji se
montira na zid rasklopnog postrojenja i povezuje se sa mernim transformatorima u
mernoj Celiji.
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Tehnicki opis vodovoda i kanalizacije

Vodovod

Predvida se vodosnabdevanje iz termoizolovanih nadzemnih rezervoara na platoima
max dim6,00x6,00m na predmetnoj parceli, jedan rezervoar za PP vodu za gasenje
poZara i drugi manji rezervoar za vodu iz kojeg se snabdeva upravna zgrada i
postrojenja tehni¢ko vodom. Vode za pice ée biti obezbedena iz aparata za vodu
postavljenih u kancelarijama. Sa druge strane hidrantska mreZa je projektovana kao
prstenasta kako bi se obezbedilo sigurno funkcionisanje hidrantske mreze u slucaju
pozZara. Tacni precnici i poloZaji trasa su dati predlogom u IDR a mogu se promeniti
trase u toku dalje razrade projektovanja. Minimalni pritisak koji ¢e biti u mreZi na
najudaljenijem hidrantu je 2.5 bar, dok ¢e biti usvojeno da je minimalni radni pritisak
na toceéem mestu u upravnoj zgradi minimum 2bar. U slu¢aju da ne postoji
moguénost da se navedeni pritisci postignu reSenje koje ¢e se primeniti je
postavljanje malog hidrofora koji ¢e omoguditi zahtevane pritiske za nesmetano
funkcionisanje vodovodne mreze.

Na predmetnoj lokaciji ¢e biti postavljena 2 rezervoara. Jedan za protivpozarne
potrebe sa pripadajuéom pumpom i drugi koji sluzi za sanitarnu vodu. Zapremina
rezervoara za gasenje pozara je V = 80 m3 Sto ¢e obezbediti dovoljno vode za pozar
trajanja 2h sa protokom na hidrantu od Qhid=10l/s. Zapremina rezervoara za
sanitarnu vodu je V = 4m3. Oba rezervoara ¢e biti dopunjavana potrebnim koli¢inama
vode u skladu sa potrosSnjom, pretpostavlja se da ¢e se rezervoar za protivpozarnu
mrezu dopunjavati posle poZara, dok ¢e se rezervoar za sanitarnu vodu dopunjavati
jednom mesecno, tako Sto ée se potpisati ugovor sa preduzeéem koje vrsi dostavu
sanitarne i tehnoloske vode (za hidrantsku mrezu). Auto cisterna ¢ée u ugovorenom
periodu do¢i na predmetnu parcelu, prepumpati vodu u odgovarajuci rezervoar
(tehnoloski ili sanitarni). Takode treba voditi racuna kada se postavlja sanitarni
rezervoar da se postavi vertikalno na betonsku plo¢u po uputstvima proizvodaca
opreme kako bi se izbegla potencijalna oStecenja rezervoara i gubitak kvaliteta vode.
Usvojeni su nadzemni rezervoari posSto je specificna vrsta objekta (biogasno
postrojenje) kako bi se lakse primetilo curenje/pucanje rezervoara za tehnolosku vodi
i kako bi se to blagovremeno moglo sanirati kako bi sistem zadrzao svoju osnovnu
funkciju. Ukoliko se lokacijskim uslovima propise drugadije bi¢e usvojeno drugo
varijantno reSenje u odnosu na propisane uslove.

Fekalna kanalizacija
Fekalna kanalizacija se zamislja kao zatvoren sistem iz koga nema isticanja fekalnih
voda u okolno podruéje. Na predmetnoj parceli postoji jedan mokri ¢vor iz koga ce
otpadna voda biti upustana u zatvorenu vodonepropusnu septicku jamu koja ce biti
praznjena po potrebi od strane nadleZznog komunalnog preduzedéa.

Atmosferska kanalizacija
Predvida se skupljanje vode sa krovnih povrsina i njihovo direktno upustanje na
zelene povrsine, posto se ove vode mogu smatrati uslovno Cistim i ne sadrze materije
koje mogu ugroziti okolinu.




UP Biogasno postrojenje

Sve druge zaprljane vode sa platoa i kolovoza ¢e biti skupljane sistemom rigola pored
saobracajnice i nakon toga ¢e se sprovoditi do separatora ulja i lakih naftnih derivata
na kojima se odvija preciséavanje nakon ¢ega ée se vode ispustati na zelenu povrsinu.
Odgovarajuéi sistem za ispustanje ovih voda bi¢e odabran u sledecoj fazi
projektovanja nakon detaljnih analiza koli¢éina voda i zemljista na koje ¢e biti

upustano.

................................................................................................................................................................. E-02/2019
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ZAVRSNE ODREDBE

Na osnovu zahteva za izradu Urbanisti¢kog projekta i Idejnog reSenja “SBBE Hazelnut” doo iz
Panceva, broj teh. dok. IDR-062/18, a u skladu sa zakonskim propisima, Prostornim planom
opstine Sid, uslovima nadleZnih institucija i moguénostima date lokacije, urbanisti¢kim
projektom je prikazana urbanisti¢ko-arhitektonska razrada lokacije kojom se definisu pravila
i uslovi za parcelaciju predmetne parcele, pravila za izgradnje objekata, kao i uredenje
parcele.

Urbanistickim projektom definisane su maksimalne dimenzije planiranih objekata, a
konacne ce se odrediti Projektom za gradevinsku dozvolu.

Polozaj objekata na parceli dat je metrickom metodom na grafickom prilogu broj 04, dok se
za prenos poloZaja objekata na teren predlaze koriséenje georeferencirane podloge sa

polozajem objekata koji ¢e se dostaviti geometru.

NAPOMENA: Potvrden Urbanisticki projekat predstavlja osnovu za ishodovanje Lokacijskih
uslova, i sprovodenje Projekta parcelacije.

Odgovorni urbanista:

Andrea Govedarica, dia
licenca br.200 1075 08
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