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Прилог 9. 

1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 
 1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
 

Инвеститор:    МОМЧИЛОВИЋ БРАНИСЛАВ ,   
Шид, ул. Омладинска бр. 32 

 
Објекат: 1.Хангар за пољопривредну механизацију и складиште 

пољопривредних производа (П) 
 2. Објекат за одмор радника и санитарни чвор (П) 
 3. Подно складиште за житарице  
 4. Надстрешница (П) 
 5. Надстрешница са усипним кошем (П) 
 6. Колска вага 60 тона 
 7. Вагарска кућица (П+1) 
 на кат. парцели бр. 1114/4 и 1114/5   к.о. Шид 
  у Шиду потес Град            
 
Врста техничке документације: ИДР -Идејно решење,  
Назив и ознака дела пројекта:  1- пројекат архитектуре 
За грађење / извођење радова: нова градња           
   
Пројектант:    Доо „Вукадиновић инжењеринг“ Шид,  

ул. Светог Саве 2-6 Шид 
  
одговорно лице:  Вукадиновић Миленко,дипл.инж.грађ. 
Потпис:  

  
Одговорни пројектант:  Божиновски Пецо,дипл.инг.арх.  
Број лиценце: 300 7309 04 
Потпис 

 
 
 
Број техничке документације: 15234-179423 
Место и датум:    Шид, мај, 2025 
 



 
 
 
 
 
 
 
1.2.  САДРЖАЈ АРХИТЕКТУРЕ 
 

1.1. Насловна страна                                            

1.2. Садржај  

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта  

1.4. Изјава одговорног пројектанта   

1.5. Текстуална документација  

1.5.1. Технички опис 

1.6. Графичка документација 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ  ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 
132/14, 145/14, 81114/4 и бр.1114/58, 31/19 и 37/19-др. закони и 9/2052/21 и 62/23) и  одредби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 96/2023) као: 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 

за израду пројекта архитектуре који је део Идејног решења за изградњу објеката: 
 1. Хангар за пољопривредну механизацију и складиште пољопривредних производа (П) 
 2. Објекат за одмор радника и санитарни чвор (П) 
 3. Подно складиште за житарице  
 4. Надстрешница (П) 
 5. Надстрешница са усипним кошем (П) 
 6. Колска вага 60 тона 
 7. Вагарска кућица (П+1) 
 на кат. парцели бр. 1114/4 и 1114/5   к.о. Шид  у Шиду потес Град           одређује се: 
 
 
Божиновски Пецо,дипл.инг.арх. Број лиценце: 300 7309 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пројектант: Доо „Вукадиновић инжењеринг“ Шид, ул. Светог Саве 2-6 

Шид 
Одговорно лице пројектанта:  Вукадиновић Миленко,дипл.инж.грађ. 
 
Потпис: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Број техничке документације: 15234-179423 
Место и датум:    Шид, мај, 2025 
 
 



 
 
1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 
 
 
Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део Идејног решења  за изградњу 
објеката: 
 1.Хангар  за пољопривредну механизацију и складиште пољопривредних производа (П) 
 2. Објекат за одмор радника и санитарни чвор (П) 
 3. Подно складиште за житарице  
 4. Надстрешница (П) 
 5. Надстрешница са усипним кошем (П) 
 6. Колска вага 60 тона 
 7. Вагарска кућица (П+1) 
 на кат. парцели бр. 1114/4 и 1114/5   к.о. Шид  у Шиду потес Град 
 
 
 

Божиновски Пецо,дипл.инг.арх.  
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 

 
 
 
 
Одговорни пројектант : Божиновски Пецо,дипл.инг.арх.  
Број лиценце: 300 7309 04 
 
  
Печат: Потпис: 
 
 
  

 
 
 
 
 
Број техничке документације: 15234-179423 
Место и датум:    Шид, мај, 2025 

  
 
 
 



ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 

ЛОКАЦИЈА 
Постојеће: 
Катастарска парцели број  5892   к.о. Шид потес Град је формирана, не изграђена  
Парцела бр. 8592 к.о. Шид је површине  15144 

Новопројектовано: 
На парцели је предвиђена изградња  објеката: 
1. Објекат остава смештај пољопривредне механизације 
2. Објекат остава за смештај пољопривредне механизације са надстрешницом 
3. Објекат остава за пољопривредну механизацију (П)   
4. Колска вага 
4а        Вагарска кућица 
5          Надстрешница за усипни кош 
6 Подно складиште за пољопривредне производе капацитета 990 тона 
   
Парцела бр. 8592  је површине 15144 м2   
слободни простор око објеката : 

1 Објекат остава смештај пољопривредне механизације  (П)                                     2023 м2 
2 Објекат остава за смештај пољопривредне механизације са надстрешницом (П) 1500 м2 
3 Објекат остава за пољопривредну механизацију (П)                                                 1056 м2 
4 Колска вага                                                                                                                         64 м2 

      4а  Вагарска кућица                                                                                                              30 м2 
       5  Надстрешница за усипни кош                                                                                      245 м2 
       6  Подно складиште за пољопривредне производе                                                     1092 м2 
                                 Укупно бруто развијена површина                            6010 м2 

- Бетонске стазе, паркинзи и платои                                                                     4915 m2 
зеленило                                                                                                                     4219 м2 

- Укупно бруто развијена површина  15144,00м2 
 

1.  Објекат остава смештај пољопривредне механизације  (П)  
Габарит  објекта је 53.23/40.60 м. Укупне бруто површине приземља  2052,00 м2,  укупне бруто 
површине објекта 2052,00 м2. Нето површине приземља 2023 m2, нето површина објекта  износи 
1902,58м2. 
- Улази у објекат са предње  задње стране и бочне стране.  
Терен је равана на коти 101,60а.н.в. 
- кота пода приземља +0,00, кота терена -0,05 висина простора 5,40-6,12м, кота венца 5,88, кота 
слемена 8,00м. 
 
ПРИЗЕМЉЕ 
Број Намена просторије  Нето  

површина - m2 
Подна површина 
- m2 

1. Ходник      3,50 3,50 
2. Кнацеларија                   19,98                      19,98     
3. Тоалет                     4,80 4,80 
4. Одмор радника                   36,13 36,13 
5. Остава за пољопривредну 

механизацију 
1441,87 1441,87 

6. Остава за пољопривредну 
механизацију 

516,72 516,72 

Нето површина приземља                        2023м2  
Подна површина приземља :                                          2023m2 

Бруто површина приземља                    2052,00m²  



 КОНСТРУКЦИЈА      
Темељи објекта (складиште) су   армирано бетонскe темељне стопе 280/280цм и 160/160цм,   
повезане АБ темељним гредама, изливени у земљи на тампону од  шљунка 20цм и подложног 
бетона д=10цм, конструкција објекта  су на средишњем делу објекта бетонски стубови бетонске 
греде и бетонске рожњаче. 
Средњи део објекта је монтажни 
Крајњи делови објекта су од  челичних стубови, зидови од изопанела, кровна конструкција је  
челична, решеткасти носач  са челичним рожњачама , покривач изо панел.  

 
        УНУТРАШЊА И СПОЉНА ОБРАДА ОБЈЕКТА     
 Под у складипту је феро бетон д=15цм. на тампон слоју ризле дебљине 20цм и шљунка  
д=10цм. 
Hidroizolacija-horizontalna HI je предвиђена по темељима.  
 
BRAVARIJA   

Bravariju u objektu se radi od fabri~kih elemenata, kao {to su kutijasti 
profile, cev, puni profile i sl. O~i{}eni i bojenih bojom za metal u tonu po izboru 
projektanta. Bravarska vrata na objektu se rade od kutijastih profila i ~eli~nog lima.  

Sva bravarija se za{ti}uje antikorozivnom za{titnom bojom i finalno boji 
bojama za metal. Vrlo je va`no da se za{tita bravarije u vreme eksploatacije redovno 
sprovodi, kako ne bi do{lo do o{te}ewa metalnih delova, posebno na mestima koja su 
stati~ki optere}ena.  

 
ЛИМАРСКИ  РАДОВИ  

Покривање објекта се ради од  металног поцинкованог трапезастог лима ситније 
профилације, као и опшивање забатних страница. 
Oko objekta su предвиђени хоризонтални олуци од поцинкованог лима, развијене ширине 
33цм квадратног пресека и дебљине лима 0.60мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са 
максималним размаком 3цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче олука урадити од 
пљоштег челика 8/24мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0.4мм на размаку од 
0,80м-1,0м. 
Iz horizontalnih oluka voda se odvodi vertikalnim olucima од поцинчаног лима, 
развијене ширине до 33цм квадратног пресека, дебљине лима 0.6мм, делови олучних цеви 
морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. 
Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200цм. Преко обујмица 
поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20мм. 
 На споју хоризонталног и вертикалног олука уградити перфориране прохромске цилиндре 
(мрежице) за скупљање нечистоћа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Објекат остава смештај пољопривредне механизације  са надстрешницом (П)  
Габарит  објекта је 50,00/30,02 м. Укупне бруто површине приземља  1500,00 м2,  укупне бруто 
површине објекта 1500,00 м2. Нето површине приземља 2023 m2, нето површина објекта  износи 
1499 м2. 
- Улази у објекат са предње  стране.  
Терен је равана на коти 101,60а.н.в. 
- кота пода приземља +0,00, кота терена -0,05 висина простора 5,40-6,12м, кота венца 5,88, кота 
слемена 8,00м. 
 
ПРИЗЕМЉЕ 
Број Намена просторије  Нето  

површина - m2 
Подна површина 
- m2 

1. Остава за пољопривредну 
механизацију 

1499 1499 

Нето површина приземља                        1499м2  
Подна површина приземља :                                          1499m2 

Бруто површина приземља                    1500,00m²  
 
 КОНСТРУКЦИЈА      
Темељи објекта (складиште) су   армирано бетонскe темељне стопе 180/180цм и 120/120цм,   
повезане АБ темељним гредама, изливени у земљи на тампону од  шљунка 20цм и подложног 
бетона д=10цм, конструкција објекта  су челични стубови, зидови од лима, кровна конструкција 
је челична, решеткасти носач  са челичним рожњачама , покривач ТРЛ.  

 
        УНУТРАШЊА И СПОЉНА ОБРАДА ОБЈЕКТА     
 Под у складипту је феро бетон д=15цм. на тампон слоју ризле дебљине 20цм и шљунка  
д=10цм. 
Hidroizolacija-horizontalna HI je предвиђена по темељима.  
 
BRAVARIJA   

Bravariju u objektu se radi od fabri~kih elemenata, kao {to su kutijasti 
profile, cev, puni profile i sl. O~i{}eni i bojenih bojom za metal u tonu po izboru 
projektanta. Bravarska vrata na objektu se rade od kutijastih profila i ~eli~nog lima.  

Sva bravarija se za{ti}uje antikorozivnom za{titnom bojom i finalno boji 
bojama za metal. Vrlo je va`no da se za{tita bravarije u vreme eksploatacije redovno 
sprovodi, kako ne bi do{lo do o{te}ewa metalnih delova, posebno na mestima koja su 
stati~ki optere}ena.  

 
ЛИМАРСКИ  РАДОВИ  

Покривање објекта се ради од  металног поцинкованог трапезастог лима ситније 
профилације, као и опшивање забатних страница. 
Oko objekta su предвиђени хоризонтални олуци од поцинкованог лима, развијене ширине 
33цм квадратног пресека и дебљине лима 0.60мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са 
максималним размаком 3цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче олука урадити од 
пљоштег челика 8/24мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0.4мм на размаку од 
0,80м-1,0м. 
Iz horizontalnih oluka voda se odvodi vertikalnim olucima од поцинчаног лима, 
развијене ширине до 33цм квадратног пресека, дебљине лима 0.6мм, делови олучних цеви 
морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. 
Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200цм. Преко обујмица 
поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20мм. 
 На споју хоризонталног и вертикалног олука уградити перфориране прохромске цилиндре 
(мрежице) за скупљање нечистоћа 



3. Објекат остава смештај пољопривредне механизације  (П) 
Габарит  објекта је 44,50 х 24,00м. Укупне бруто површине приземља  1056,00 м2,  укупне бруто 
површине објекта 1056,00 м2. Нето површине приземља 985,36 м2, нето површина објекта  
износи 985,36м2. 
- Улази у објекат са бочне северозападне стране 
Терен је равана на коти 101,60а.н.в. 
- кота пода приземља +0,00, кота терена -0,05 висина простора 8,00м, кота венца 8,00, кота 
слемена 10,00м 
 
ПРИЗЕМЉЕ 
Број Намена просторије  Нето  

површина - m2 
Подна површина 
- m2 

1. Остава за пољопривредну 
механизацију 

985,36 985,36 

Нето површина приземља                        985,36м2  
Подна површина приземља :                                          985,36m2 

Бруто површина приземља                    1056,00m²  
 
 КОНСТРУКЦИЈА      
Темељи објекта  су   армирано бетонскe темељне стопе 350/350цм ,   повезане АБ темељним 
гредама, изливени у земљи на тампону од  шљунка 20цм и подложног бетона д=10цм, 
конструкција објекта  су армирано бетонски стубови, зидови од АБ плоча кровна конструкција 
је бетонска бетонски монтажни носачи  са бетонским  рожњачама , покривач изо ТРЛ.  

 
        УНУТРАШЊА И СПОЉНА ОБРАДА ОБЈЕКТА     
Под у складипту је феро бетон д=15цм. на тампон слоју ризле дебљине 20цм и шљунка  
д=10цм. 
Hidroizolacija-horizontalna HI je предвиђена по темељима.  
 
BRAVARIJA   

Bravariju u objektu se radi od fabri~kih elemenata, kao {to su kutijasti 
profile, cev, puni profile i sl. O~i{}eni i bojenih bojom za metal u tonu po izboru 
projektanta. Bravarska vrata na objektu se rade od kutijastih profila i ~eli~nog lima.  

Sva bravarija se za{ti}uje antikorozivnom za{titnom bojom i finalno boji 
bojama za metal. Vrlo je va`no da se za{tita bravarije u vreme eksploatacije redovno 
sprovodi, kako ne bi do{lo do o{te}ewa metalnih delova, posebno na mestima koja su 
stati~ki optere}ena.  

 
ЛИМАРСКИ  РАДОВИ  

Покривање објекта се ради од  металног поцинкованог трапезастог лима ситније 
профилације, као и опшивање забатних страница. 
Oko objekta su предвиђени хоризонтални олуци од поцинкованог лима, развијене ширине 
33цм квадратног пресека и дебљине лима 0.60мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са 
максималним размаком 3цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче олука урадити од 
пљоштег челика 8/24мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0.4мм на размаку од 
0,80м-1,0м. 
Iz horizontalnih oluka voda se odvodi vertikalnim olucima од поцинчаног лима, 
развијене ширине до 33цм квадратног пресека, дебљине лима 0.6мм, делови олучних цеви 
морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. 
Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200цм. Преко обујмица 
поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20мм. 
 На споју хоризонталног и вертикалног олука уградити перфориране прохромске цилиндре 
(мрежице) за скупљање нечистоћа 



4. колска вага 

ПРИЗЕМЉЕ 
Број Намена просторије  Нето  

површина - m2 
Подна површина 
- m2 

1. Колска вага      64,00 64,00 
Нето површина приземља                        64,00m²  
Подна површина приземља :                                          64,00м² 

Бруто површина приземља                    64,00 m²  
  
 
 
Вага се поставља на југозападној  страни објекта паралелно са објектом бр. 7 вага је димензија 
3,44/18,64м. Удаљена од регулационе линије 30,25м.  
Вага је типска произвођала Вагар Нови Сад или другог произвођача истих карактеристика. 
Радови који претходе постављању ваге: 
Betoniranњe sloja podloжnog betona debљ:. 5 cm betonom MB 10 ispod temeљa vage.  

Betoniraњe AB temeљa vage betonom MB-25 sa ugraђivaњem anker otvora dim. 
40х30х10 cm prema projektu.  
Betoniraњe AB vezne ploчe debљ. 20 cm izmeђu temeљa vage sa zaшtitnim zidom 
betonom MB-25 preko posteљice od шљunka sa istovremenom izradom nagiba za odvod 
atmosferskih voda i ostavљaњem otvora za oticaњe.  
Betoniraњe AB  poduжnih i popreчnih temeљa rampe betonom MB-25. 

Betoniraњe AB ploчe rampe debљ. d=20 cm betonom MB 25 preko posteљice od шљunka 
sa istovremenom izradom nagiba za odvod atmosferskih voda i ostavљaњem otvora za 
oticaњe. 
Бетонирање AB сегмента плоча мерног моста ваге дебљ. 30 cm бетоном MB 30 машинским 
путем са завршном обрадом и истовременом израдом нагиба за одвод атмосферске воде. Бетон 
се уграђује у припремљене челичне оплате на темељној платформи са претходно постављеном 
ПВЦ фолијом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4а. Вагарска кућица   (П+1)  
Габарит  објекта је 4,97 х 6,00м. Укупне бруто површине приземља  30,00 м2, укупне бруто 
површине објекта 30,00 м2. Нето површине приземља 27,68 м2, нето површина објекта  износи 
27,68 м2. 
- Улази у објекат са бочне  стране.  
Терен је равана на коти 101,60а.н.в. 
- кота пода приземља +0,00, кота терена -0,15 висина простора 3,20м и 2,80м,  кота слемена 
3,40м. 
 
ПРИЗЕМЉЕ 

Број Намена просторије  Нето  
површина - m2 

Подна површина 
- m2 

1. Вагарска кућица       24,08 11,19 
2. Предпростор тоалета             1,80 43,78 
3. Тоалета            1,80 2,67 
Нето површина приземља                        27,68  м2  
Подна површина приземља :                                          27,68 m2 

Бруто површина приземља                      30,00m²  
 
 
 КОНСТРУКЦИЈА      
Темељ објекта је темељна плоча, конструкција објекта  је зидови и кров су од изопанела, 
покривач изопанел.  

 
        УНУТРАШЊА И СПОЉНА ОБРАДА ОБЈЕКТА     
 Под у објекту у  бетон д=12цм. на тампон слоју ризле дебљине 20цм и шљунка  
д=10цм. Завршна обрада пода су керамичке плочице.  
Hidroizolacija-хоризонтална HI je предвиђена по темељима. Завршна обрада зидова и 
плафона је изопанел. 
 
ЛИМАРСКИ  РАДОВИ  

Покривање објекта се ради од  изопанела. 
Oko objekta su предвиђени хоризонтални олуци од поцинкованог лима, развијене ширине 
33цм квадратног пресека и дебљине лима 0.60мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са 
максималним размаком 3цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче олука урадити од 
пљоштег челика 8/24мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0.4мм на размаку од 
0,80м-1,0м. 
Iz horizontalnih oluka voda se odvodi vertikalnim olucima од поцинчаног лима, 
развијене ширине до 33цм квадратног пресека, дебљине лима 0.6мм, делови олучних цеви 
морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. 
Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200цм. Преко обујмица 
поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20мм. 
 На споју хоризонталног и вертикалног олука уградити перфориране прохромске цилиндре 
(мрежице) за скупљање нечистоћа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Надстрешница са усипним кошем (П)  
Габарит  објекта је 19,88 х 11,00м. Укупне бруто површине приземља     219,00 м2,  укупне 
бруто површине објекта 219,00 м2. Нето површине приземља 218,40м2, нето површина објекта  
износи 218,40м2. 
- Улази у објекат са бочне и предње стране 
Терен је равана на коти 101,60а.н.в. 
- кота пода приземља +0,00, кота терена 0,00 висина простора 4,62-6,74м, кота венца 5,00, кота 
слемена 10,80м 
 
ПРИЗЕМЉЕ 
Број Намена просторије  Нето  

површина - m2 
Подна површина 
- m2 

1. Надстрешница са усипним 
кошем       

218,40  218,40  

Нето површина приземља                         218,40м2  
Подна површина приземља :                                           218,40m2 

Бруто површина приземља                     219,00m²  
 
 КОНСТРУКЦИЈА      
Темељи објекта  су   армирано бетонскe темељне стопе 160/160цм ,   повезане АБ темељним 
гредама, изливени у земљи на тампону од  шљунка 20цм и подложног бетона д=10цм, 
конструкција објекта  су челични ХОП профили, зидови од изо панела, кровна конструкција је 
челична, решеткасти носач  са челичним рожњачама , покривач изо панел.  

 
        УНУТРАШЊА И СПОЉНА ОБРАДА ОБЈЕКТА     
 Под у складипту је феро бетон д=20цм. на тампон слоју ризле дебљине 20цм и шљунка  
д=10цм. 
Hidroizolacija-horizontalna HI je предвиђена по темељима.  
 
BRAVARIJA   
Bravariju u objektu se radi od fabri~kih elemenata, kao {to su kutijasti profile, cev, 
puni profile i sl. O~i{}eni i bojenih bojom za metal u tonu po izboru projektanta. 
Bravarska vrata na objektu se rade od kutijastih profila i ~eli~nog lima.  

Sva bravarija se za{ti}uje antikorozivnom za{titnom bojom i finalno boji 
bojama za metal. Vrlo je va`no da se za{tita bravarije u vreme eksploatacije redovno 
sprovodi, kako ne bi do{lo do o{te}ewa metalnih delova, posebno na mestima koja su 
stati~ki optere}ena.  
ЛИМАРСКИ  РАДОВИ  

Покривање објекта се ради од  металног поцинкованог трапезастог лима ситније 
профилације, као и опшивање забатних страница. 
Oko objekta su предвиђени хоризонтални олуци од поцинкованог лима, развијене ширине 
33цм квадратног пресека и дебљине лима 0.60мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са 
максималним размаком 3цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче олука урадити од 
пљоштег челика 8/24мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0.4мм на размаку од 
0,80м-1,0м. 
Iz horizontalnih oluka voda se odvodi vertikalnim olucima од поцинчаног лима, 
развијене ширине до 33цм квадратног пресека, дебљине лима 0.6мм, делови олучних цеви 
морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. 
Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200цм. Преко обујмица 
поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20мм. 
 На споју хоризонталног и вертикалног олука уградити перфориране прохромске цилиндре 
(мрежице) за скупљање нечистоћа 
 



6. Подно складиште за житарице капацитета 990 тона. 
Габарит  објекта је 45,50 х 24,00м. Укупне бруто површине приземља  1092,00 м2,  укупне бруто 
површине објекта 1926,00 м2. Нето површине приземља 1012,48 м2, нето површина објекта  
износи 1012,48м2. 
- Улази у објекат са бочне северозападне стране 
Терен је равана на коти 101,60а.н.в. 
- кота пода приземља +0,00, кота терена -0,05 висина простора 8,00м, кота венца 8,00, кота 
слемена 10,00м 
 
ПРИЗЕМЉЕ 
Број Намена просторије  Нето  

површина - m2 
Подна површина 
- m2 

1. Остава за пољопривредне 
производе (Подно складиште) 
капацитет 990 тона     

1012,48 1012,48 

Нето површина приземља                        1012,48м2  
Подна површина приземља :                                          1012,48m2 

Бруто површина приземља                    1092,00m²  
 
 КОНСТРУКЦИЈА      
Темељи објекта  су   армирано бетонскe темељне стопе 350/350цм ,   повезане АБ темељним 
гредама, изливени у земљи на тампону од  шљунка 20цм и подложног бетона д=10цм, 
конструкција објекта  су армирано бетонски стубови, зидови од АБ плоча кровна конструкција 
је бетонска бетонски монтажни носачи  са бетонским  рожњачама , покривач изо ТРЛ.  

 
        УНУТРАШЊА И СПОЉНА ОБРАДА ОБЈЕКТА     
 Под у складипту је феро бетон д=15цм. на тампон слоју ризле дебљине 20цм и шљунка  
д=10цм. 
Hidroizolacija-horizontalna HI je предвиђена по темељима.  
 
BRAVARIJA   

Bravariju u objektu se radi od fabri~kih elemenata, kao {to su kutijasti 
profile, cev, puni profile i sl. O~i{}eni i bojenih bojom za metal u tonu po izboru 
projektanta. Bravarska vrata na objektu se rade od kutijastih profila i ~eli~nog lima.  

Sva bravarija se za{ti}uje antikorozivnom za{titnom bojom i finalno boji 
bojama za metal. Vrlo je va`no da se za{tita bravarije u vreme eksploatacije redovno 
sprovodi, kako ne bi do{lo do o{te}ewa metalnih delova, posebno na mestima koja su 
stati~ki optere}ena.  

 
ЛИМАРСКИ  РАДОВИ  

Покривање објекта се ради од  металног поцинкованог трапезастог лима ситније 
профилације, као и опшивање забатних страница. 
Oko objekta su предвиђени хоризонтални олуци од поцинкованог лима, развијене ширине 
33цм квадратног пресека и дебљине лима 0.60мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са 
максималним размаком 3цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче олука урадити од 
пљоштег челика 8/24мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0.4мм на размаку од 
0,80м-1,0м. 
Iz horizontalnih oluka voda se odvodi vertikalnim olucima од поцинчаног лима, 
развијене ширине до 33цм квадратног пресека, дебљине лима 0.6мм, делови олучних цеви 
морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%. 
Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200цм. Преко обујмица 
поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20мм. 



 На споју хоризонталног и вертикалног олука уградити перфориране прохромске цилиндре 
(мрежице) за скупљање нечистоћа 
(мрежице) за скупљање нечистоћа 
 
 
 

 
одговорни пројектант: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


